MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA
DIRETORIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
COORDENAGCAO GERAL DE RECURSOS LOGISTICOS, AQUISICOES E CONVENIOS.
COORDENAGCAO DE RECURSOS LOGISTICOS.

PREGAO ELETRONICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO ELETRONICO N° 01/2017
(Processo Administrativo n.° 23036.002042/2016-49)

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o INSTITUTO
NACIONALDE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA — INEP, por
meio do seu Pregoeiro, designado pela Portaria n° 458, de 22 de agosto de 2016, sediado no
Setor de Industrias Graficas, Quadra 04, Lote 327, Edificio Villas Lobos, Brasilia-DF,
realizara licitacio para REGISTRO DE PRECOS, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, do tipo menor preco, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002,
do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005; do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, do
Decreto 2.271, de 7 de julho de 1997, das Instru¢cdes Normativas SLTI/MPOG n° 2, de 30 de
abril de 2008, e n° 02, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, da Normativa Conjunta RFB n°
1.234, de 11 de janeiro de 2013, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessédo: 31/01/2017
Horério: 10:00
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo € o registro de precos para eventual contratacdo de
servigos de fornecimento, montagem, remanejamento, reparo e complementacéo de divisorias,
com fornecimento de materiais, inclusive ferragens e complementos para atender as
necessidades do INEP, conforme condi¢cdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.2. Alicitagao sera composta por um unico grupo, formado por vinte e oito (28) itens, conforme
tabela constante do Termo de Referéncia, devendo a licitante oferecer proposta para todos os
itens que o compdem.

2. DO ORGAO GERENCIADOR E ORGAOS PARTICIPANTES

2.1. O ¢6rgéo gerenciador sera o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anisio Teixeira



3. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1 A ata de registro de precos, durante sua validade, podera ser utilizada por qualquer
6rgédo ou entidade da administracdo publica que ndo tenha participado do certame licitatério,
mediante anuéncia do 6rgdo gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condi¢cdes e as regras estabelecidas na Lei n® 8.666, de 1993 e
no Decreto n°® 7.892, de 2013.

3.2. Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precgos, observadas as
condicdes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigagBes anteriormente assumidas com o 6rgao gerenciador e
Orgéaos participantes.

3.3. As aquisicdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item ndo poderao
exceder, por 6rgdo ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento
convocatorio e registrados na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e 6rgaos
participantes.

3.4. As adesdes a ata de registro de precos sdo limitadas, na totalidade, ao quintuplo do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e
Orgdos participantes, independente do niumero de 6rgdos ndo participantes que eventualmente
aderirem.

3.5. Ao 6rgdo ndo participante que aderir a ata competem os atos relativos a cobranca do
cumprimento pelo fornecedor das obriga¢cdes contratualmente assumidas e a aplicacéo,
observada a ampla defesa e o contraditério, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de clausulas contratuais, em relagao as suas proprias contratagées, informando
as ocorréncias ao 6rgdo gerenciador.

3.6. ApOs a autorizagdo do orgao gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera efetivar a
contratacao solicitada em até noventa dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de
Precos.

3.6.1. Caberd ao 6rgdo gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogacdo do prazo para efetivacdo da contratacdo, respeitado o prazo de vigéncia da
ata, desde que solicitada pelo érgdo nédo participante.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1. O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participagdo dos interessados na modalidade licitatéria Pregéo, em sua forma eletronica.

4.2. O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal,
no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitacdo de login e senha pelo
interessado.

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncao de sua capacidade técnica para realizacdo
das transacgdes inerentes a este Pregao.

4.4, O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacdo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
provedor do sistema, ou ao 6rgdo ou entidade responsavel por esta licitacdo, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.
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5. DA PARTICIPACAO NO PREGAO.

5.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel
com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no §3° do artigo 8° da IN
SLTI/MPOG n° 2, de 2010.

5.2. N&o poderéo participar desta licitagéo os interessados:

5.2.1. proibidos de participar de licitacbes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacéo vigente;

5.2.2. estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

5.2.3. gue se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de
1993;

5.2.4. gue estejam sob faléncia, em recuperac¢éo judicial ou extrajudicial, concurso
de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolu¢éo ou liquidacao;

5.2.5. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

5.3. Como condi¢éo para participacdo no Pregdo, o licitante assinalara “sim” ou “ndo” em
campo préprio do sistema eletrdnico, relativo as seguintes declaragées:

5.3.1. gue cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°®
123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49.

5.3.1.1. a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante
nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ;

5.3.2. gue esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Edital e seus
anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
Edital;

5.3.3. gue inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

5.3.4. gue ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constitui¢cao;

5.3.5. gue a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrucéo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a data e
horario marcados para abertura da sesséo, quando, entdo, encerrar-se-a4 automaticamente a
fase de recebimento de propostas.

6.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observardo o horario de Brasilia — DF.

6.3. O licitante sera responsavel por todas as transagfes que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

Pagina 3 de 85



6.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrdnico durante a
sessdo publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios,
diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

6.5. Até a abertura da sessdo, os licitantes poderdo retirar ou substituir as propostas
apresentadas.
6.6. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrdnico, dos seguintes campos:

6.6.1. valor unitario do item;
6.7. Todas as especificagBes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.8. Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na prestacao dos servigos.

6.9. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI, o licitante devera incluir, no
campo das condi¢des da proposta do sistema eletrdnico, o valor correspondente a contribuicéo
prevista no art. 18-B da Lei Complementar n. 123, de 2006.

6.10. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacéo.

7. DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema
eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que nao estejam em conformidade com o0s requisitos estabelecidos neste Edital,
contenham vicios insanaveis.

7.2.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.2. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrério, levado a efeito na fase de aceitacao.
7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente
estas participardo da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e
os licitantes.
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente

por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

7.5.1. O lance deveré ser ofertado pelo valor unitario do item.

7.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horéario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser 0,1% (um décimo por cento).

7.7.1. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com a norma deveréo
ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorréncia ser comunicada
imediatamente a Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informacéo.
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7.7.2. Na hip6tese do subitem anterior, a ocorréncia sera registrada em campo
préprio do sistema.

7.8. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao Ultimo por ele ofertado e

registrado pelo sistema.
7.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances ndo podera ser inferior a trés (3)
segundos.

7.9. N&o seréo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for

recebido e registrado em primeiro lugar.

7.10. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

7.11. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
Pregéo, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao dos
lances.

7.12. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo sera
suspensa e tera reinicio somente apds comunicacao expressa do Pregoeiro aos participantes.

7.13. A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisdo do Pregoeiro. O
sistema eletrbnico encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apés o que
transcorrerq periodo de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema, findo o qual ser4 automaticamente encerrada a recepcao de lances.

7.14. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta e, na
hip6tese de desisténcia de apresentar outros lances, valera o dltimo lance por ele ofertado, para
efeito de ordenacéo das propostas.

7.15. Encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as
microempresas, empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com 0s
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.16. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte que
se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor prego
serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.17. A melhor classificada nos termos do item anterior terd o direito de encaminhar uma
Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicacdo automatica
para tanto.

7.18. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa,
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na
ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem
anterior.

7.19. Ao presente certame nado se aplica o sorteio como critério de desempate. Lances
equivalentes ndo serdo considerados iguais, vez que a ordem de apresentacdo das propostas
pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificagéo.

7.20. Ao final do procedimento, apds o0 encerramento da etapa competitiva, os licitantes
poderao reduzir seus precos ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
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7.21. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado
do certame em relacdo ao licitante mais bem classificado.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, o Pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preco, a sua exequibilidade, bem
como quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto.

8.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preco
méaximo fixado ou que apresentar pre¢co manifestamente inexequivel.

8.3. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbodlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que 0 ato convocatorio da licitacdo néo
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagbes de
propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

8.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderédo ser efetuadas diligéncias, na forma
do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das enumeradas no 83°, do art. 29, da
IN SLTI/MPOG n° 2, de 2008.

8.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média
dos precos ofertados para o0 mesmo item, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificacao
por inexequibilidade, ser& obrigatdria a realizagao de diligéncias para o exame da proposta.

8.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

8.7. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat’ prazo razoavel para tanto, sob
pena de ndo aceitacdo da proposta.

8.7.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado por solicitagdo
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sesséo, informando no “chat” a
nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.10. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrénico, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencdo de melhor
preco, vedada a negociacéo em condicdes diversas das previstas neste Edital.

8.10.1. Também nas hipdteses em que o Pregoeiro ndo aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.10.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.11. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos
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artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o
caso.

9. DA HABILITACAO

9.1. Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual
descumprimento das condi¢Bes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sancao
gue impeca a participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, mantido
pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

9.1.3. Cadastro Nacional de Condena¢des Civeis por Atos de Improbidade
Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

9.1.4. Lista de Iniddneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido — TCU,

9.1.5. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sécio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevé, dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja s6cio majoritario.

9.1.6. Constatada a existéncia de san¢do, o Pregoeiro reputard o licitante
inabilitado, por falta de condi¢c&o de participacgéo.

9.2. O Pregoeiro, entdo, consultara o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores —
SICAF, em relacdo a habilitagéo juridica e a regularidade fiscal e trabalhista, conforme disposto
nos arts. 4°, caput, 8°, § 3%, 13 a 18 e 43 da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2010.

9.2.1. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de certiddes,
especialmente quando o licitante esteja com alguma documentag¢do vencida junto ao
SICAF.

9.2.2. Caso o Pregoeiro nado logre éxito em obter a certiddo correspondente atraves

do sitio oficial, ou na hipétese de se encontrar vencida no referido sistema o licitante sera
convocado a encaminhar, no prazo de 2 (duas) horas, documento valido que comprove o
atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacéo, ressalvado o disposto
guanto a comprovacao da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno
porte , conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

9.3. Os licitantes que ndo estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores — SICAF além do nivel de credenciamento exigido pela Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 2010, deverdo apresentar a seguinte documentacéo relativa a Habilitacdo
Juridica e a Regularidade Fiscal e trabalhista, nas condi¢fes seguintes:
9.4. Habilitacao juridica:
9.4.1. No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.4.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da
Condicao de Microempreendedor Individual - CCMEI, na forma da Resolugdo CGSIM n°
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9.5.

16, de 2009, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.4.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores;

9.4.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil
das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos
seus administradores;

9.4.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certidao expedida
pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
artigo 8° da Instrucdo Normativa n° 103, de 30/04/2007, do Departamento Nacional de
Registro do Comércio - DNRC;

9.4.6. Inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agéncia;

9.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais:
decreto de autorizacgéo;

9.4.8. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes
ou da consolidacao respectiva;

Regularidade fiscal e trabalhista:

9.5.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.5.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral
da Fazenda Nacional.

9.5.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS);
9.5.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,

mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
n®5.452, de 1° de maio de 1943;

9.5.5. caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa de
pequeno porte, devera apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacdo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob
pena de inabilitac&o.

9.5.6. prova de inscricdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.5.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante;
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9.5.8.certiddo negativa de faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica;

9.5.9.balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do Ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira
da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés)
meses da data de apresentacdo da proposta;

9.5.9.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

9.5.10. Comprovacdo da situacao financeira da empresa sera constatada mediante
obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), superiores a 1.

9.5.11. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem resultado
inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdao comprovar patrimdnio liquido de 5%
(cinco por cento) do valor estimado da contratac&o.

9.5.12. Registro ou inscricdo da empresa licitante na entidade profissional CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) ou CAU (Conselho de Arquitetura
e Urbanismo) em plena validade;

9.5.13. Comprovagdo de que a licitante possui em seu quadro permanente de
pessoal, um responsavel técnico legalmente habilitado e inscrito perante o CREA
ou CAU.

9.5.13.1. Para a devida comprovacgéo de vinculo empregaticio sera aceito:

9.5.13.1.1. Cépia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social
(CTSP), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que
demonstrem o nimero de registro da contrata¢éo ou o Contrato de Trabalho,
firmado em conformidade com a previsdo da Consolidacdo das Leis
Trabalhistas;

9.5.13.1.2. Em caso de vinculo societario: Ato Constitutivo da empresa licitante,
registrado no Orgdo de Registro de Comércio ou de Pessoa Juridica
competente, do domicilio ou sede da licitante.

9.5.13.1.3. Contrato de prestacdo de servicos vigente, entre o licitante e o
profissional; responsavel técnico pelos servicos e que tenha registro no
CREA ou CAU (conforme aco6rdao n°1110/2007 — TCU/Plenério).

9.6. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverdo comprovar, ainda, a
qualificacdo técnica, por meio de:

9.6.1.Atestado(s) de capacidade técnica, em nome do licitante, fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) ter o licitante
fornecido o produto pertinente e compativel com o objeto do Termo, em
caracteristicas, quantidades e prazos. Os atestados(s) ou declaragbes de
capacidade técnica deve(m) comprovar, o fornecimento de, no minimo, 840,00 m2
de MDF (oitocentos e quarenta metros quadrados). Considerar-se-a compativeis 0s
atestados que comprovem o fornecimento de 40% (quarenta por centos) da soma
dos itens de 1, 3, 5 e 7 previstos no Encarte A do Termo, por serem 0s mais usuais
no Orgéo.
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9.6.2.Atestado(s) de capacidade técnica, em nome do licitante, fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) ter o licitante
comprovar o fornecimento de montagem de divisorias articuladas empilhaveis com
sistema elétrico de travamento, produto pertinente e compativel com o objeto do
Termo, em caracteristicas, quantidades e prazos.

9.6.2.1. Os atestados referir-se-d0 a contratos ja concluidos ou ja decorrido no
minimo um ano do inicio de sua execucgao, exceto se houver sido firmado para ser
executado em prazo inferior, apenas aceito mediante a apresentagéo do contrato.

9.6.2.2. O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados apresentados.

9.6.3.Comprovacdo de quitacdo de anuidade valida perante o CREA ou o CAU de
pessoa fisica (Responsavel técnico da licitante) e pessoa juridica (em nome da
licitante).

9.6.4.Apresentacao da relacdo explicita e a declaragdo formal de disponibilidade dos
equipamentos, ferramental, instalacdes fisicas apropriadas e pessoal técnico
especializado, para realiza¢do dos servi¢cos do objeto, conforme preceitua o § 6° do
Art. 30 da Lei 8666/93.

9.6.5.A critério da Administracdo ou do pregoeiro pode ser pedido protétipo para
averiguacdo da qualidade do objeto do certame.

9.7. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara
dispensado (a) da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b)
da apresentacao do balan¢o patrimonial e das demonstracdes contabeis do ultimo exercicio.

9.8. Os documentos exigidos para habilitagdo relacionados nos subitens acima, deveréo
ser apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no
sistema (Os documentos exigidos para habilitacdo relacionados nos subitens acima, deverdo ser
apresentados em meio digital pelos licitantes, por meio de funcionalidade presente no sistema
(upload), no prazo de 2 (duas) horas apos solicitacdo do Pregoeiro no sistema eletrdnico.
Somente mediante autorizacdo do Pregoeiro e em caso de indisponibilidade do sistema, sera
aceito o envio da documentacdo por meio do e-mail pregao@inep.gov.br. Posteriormente, os
documentos serdo remetidos em original, por qualquer processo de copia reprografica,
autenticada por tabelido de notas, ou por servidor da Administracéo, desde que conferidos com o
original, ou publicagdo em érgéo da imprensa oficial, para andlise, no prazo de 2 (dois) dias Uteis
apos encerrado o prazo para o encaminhamento via funcionalidade do sistema (upload) ou e-
mail.

9.9. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa, empresa de pequeno porte equiparada seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.10. A declaracéo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacéo.
9.11. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de

pequeno porte equiparada, e uma vez constatada a existéncia de alguma restricdo no que tange
a regularidade fiscal, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, apds a
declaragdo do vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual
periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentacao de justificativa.
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9.12. A nao-regularizacdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, com a reabertura da
sessao publica.

9.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade
da mesma.

9.14. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagcdo, deixar de apresentar
quaisquer dos documentos exigidos para a habilitagédo, ou apresenta-los em desacordo com o
estabelecido neste Edital.

9.15. Nos itens ndo exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacdo, havera nova verificacdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitagdo da proposta subsequente.

9.16. Da sessao publica do Pregao divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

10. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
10.1. A sesséo publica podera ser reaberta:

10.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos
anteriores a realizacdo da sessado publica precedente ou em que seja anulada a propria
sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele
dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitagéo do preco melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor ndo assinar a Ata de Registro de Precos ou ndo comprovar
a regularizacao fiscal, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006. Nessas hipoteses,
serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa
de lances.

10.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a
sessao reaberta.

10.2.1. A convocagédo se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-simile, de acordo com a fase do procedimento licitatério.

10.2.2. A convocagéo feita por e-mail ou fac-simile dar-se-a de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

11. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada no prazo de
2 (duas) horas, a contar da solicitagdo do Pregoeiro no sistema eletrdnico e devera:

11.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via,
sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a Ultima folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

11.1.2. apresentar a planilha de custos e formacéo de precos, devidamente ajustada
ao lance vencedor, em conformidade com o modelo anexo a este instrumento
convocatorio.

11.1.3. conter a indicagdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante
vencedor, para fins de pagamento.
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11.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao
no decorrer da execucdo do contrato e aplicacdo de eventual sancdo a Contratada, se for o
caso.

11.2.1. Todas as especificacdbes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

12. DOS RECURSOS

12.1. O Pregoeiro declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizagao
fiscal de microempresa, empresa de pequeno porte , se for o caso, concederd o prazo de no
minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma
motivada, isto €, indicando contra qual(is) decisao(fes) pretende recorrer e por quais motivos,
em campo préprio do sistema.

12.2. Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existéncia de motivacdo da intencdo de recorrer, para decidir se admite ou ndo o recurso,
fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrar4d no mérito recursal, mas apenas
verificard as condi¢des de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencdo de recorrer
importara a decadéncia desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entdo, o prazo de
trés dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletrénico, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazfes também pelo
sistema eletrdnico, em outros trés dias, que comecardo a contar do término do prazo do
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

12.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de
aproveitamento.
12.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no

endereco constante neste Edital.

13. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

13.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do
Pregoeiro, caso ndo haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular
decisao dos recursos apresentados.

13.2. ApOs a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério.

14. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

14.1. Homologado o resultado da licitacdo, tera o adjudicatario o prazo de 5 (cinco) dias,
contados a partir da data de sua convocacao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo
prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sances previstas neste Edital.

14.2. Alternativamente a convocagao para comparecer perante o 6rgédo ou entidade para a
assinatura da Ata de Registro de Precos, a Administracdo podera encaminha-la para assinatura,
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mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que
seja assinada no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

14.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de
Precos podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pelo(s)
licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

14.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto necessarias para o
registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicagdo do licitante
vencedor, a descricdo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais
condicdes.

14.4.1. Serd incluido na ata, sob a forma de anexo, o0 registro dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servicos com precos iguais aos do licitante vencedor na
sequéncia da classificacdo do certame, excluido o percentual referente a margem de
preferéncia, quando o objeto ndo atender aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n°®
8.666, de 1993;

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO

15.1. O adjudicatério, no prazo de 10 (dez) dias apés a assinatura do Termo de Contrato,
prestara garantia no valor correspondente a 2% (dois por cento) do valor do Contrato, que sera
liberada de acordo com as condicdes previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei
n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigacdes contratuais.

15.1.1. A inobservéancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a
aplicacédo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

15.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme disp8em os incisos | e Il do art. 78 da Lei n° 8.666, de 1993;

15.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger
um periodo de mais 3 (trés) meses apdés o término da vigéncia contratual.

15.3. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
15.3.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

15.3.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucéo do contrato;

15.3.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

15.3.4. obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

15.4. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008,
observada a legislacao que rege a matéria.

15.5. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corre¢do monetaria.

15.6. No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados
guando da contratacao.
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15.7. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez)
dias Uteis, contados da data em que for notificada.

15.8. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.
15.9. Seré& considerada extinta a garantia:

15.9.1. com a devolucédo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento

de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

15.9.2. no prazo de trés meses apds o término da vigéncia, caso a Contratante ndo
comunique a ocorréncia de sinistros.

16. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

16.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Pregos, o fornecedor
registrado podera ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autoriza¢do), no prazo del0
(dez) dias uteis contados de sua convocacao, sob pena de decair do direito & contratacdo, sem
prejuizo das sances previstas neste Edital.

16.2. O prazo de vigéncia da contratacédo € de 12 (doze) meses, prorrogavel na forma do
art. 57, 8 1°, da Lei n° 8.666/93.

16.3. Previamente a contratacdo, a Administragao realizara consulta “on line” ao SICAF,
bem como ao Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN, cujos resultados serdo
anexados aos autos do processo.

16.3.1. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera
regularizar a sua situacédo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena
de aplicacdo das penalidades previstas no edital e anexos.

16.4. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o érgao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato, a Administracdo podera encaminha-lo para assinatura,
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrbnico, para que
seja assinado no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento.

16.5. O prazo previsto para assinatura ou aceite podera ser prorrogado, por igual periodo,
por solicitacéo justificada do adjudicatério e aceita pela Administragao.

16.6. Se o adjudicatario, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do
instrumento equivalente, ndo comprovar que mantém as mesmas condicdes de habilitacdo, ou
quando, injustificadamente, recusar-se a assinatura, podera ser convocado outro licitante, desde
que respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a verificacdo da aceitabilidade da proposta,
negociacdo e comprovados os requisitos de habilitacdo, celebrar a contratacdo, sem prejuizo
das sanc¢des previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

17. DO REAJUSTE
17.1. O preco € fixo e irreajustavel.

17.2. As contratacdes decorrentes da Ata de Registro de Precos poderdo sofrer alteracdes,
obedecidas as disposi¢cfes contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93 e no Decreto n° 7.892, de
2013.

Péagina 14 de 85



18. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitacao do objeto e de fiscalizacdo estao previstos no
Termo de Referéncia.

19. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obriga¢cbes da Contratante e da Contratada séo as estabelecidas no Termo de
Referéncia.

20. DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 20 (vinte) dias, contados da
apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos servigos executados e 0s
materiais empregados, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

20.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5
(cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.
59, § 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

20.3. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada em relacéo aos servigos efetivamente prestados e aos materiais empregados.

20.4. Havendo erro na apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, como por exemplo,
obrigacdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 ap6s a comprovagdo da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

20.5. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008,
sera efetuada a retengéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sanc¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

20.5.1. nao produziu os resultados acordados;

20.5.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a
qualidade minima exigida;

20.5.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao
do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

20.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

20.7. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para
verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

20.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua
situacao ou, ho mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez,
por igual periodo, a critério da contratante.

20.9. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal
quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
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efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessdarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

20.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

20.11. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua
situacao junto ao SICAF.

20.12. Somente por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade
da contratante, ndo sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no
SICAF.

20.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

20.13.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional ndo sofrera a
retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentacdo de comprovacgdo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

20.14. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela, é calculada mediante a aplicagcao da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensagcéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

(6/100) 1 =0,00016438

I=(TX) I= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%

21. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1. Apéds o0 encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderéo reduzir seus precos
ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

21.1.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o
resultado do certame em relag&o ao licitante melhor classificado.

21.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serdo classificados segundo a ordem da Ultima proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

21.3. Esta ordem de classificacdo dos licitantes registrados devera ser respeitada nas
contratacdes e somente sera utilizada acaso o melhor colocado no certame ndo assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipGteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n°
7.892/2013.
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22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

22.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatario que:

22.1.1. ndo assinar a ata de registro de precos quando convocado dentro do prazo
de validade da proposta ou nédo assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro
de precos;

22.1.2. apresentar documentagéo falsa;

22.1.3. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
22.1.4. ensejar o retardamento da execuc¢éo do objeto;

22.1.5. nao mantiver a proposta;

22.1.6. cometer fraude fiscal;

22.1.7. comportar-se de modo inidéneo;

22.2. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as
condi¢cbes de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualguer momento da licitagéo, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

22.3. O licitante/adjudicatério que cometer qualquer das infragdes discriminadas no subitem
anterior ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sanc¢ées:

22.3.1. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

22.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

22.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sancdo de
impedimento.
22.5. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4& em processo

administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatério,
observando-se o procedimento previsto na Lei n°® 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n®
9.784, de 1999.

22.6. A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢fes, levard& em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracdo, observado o principio da proporcionalidade,

22.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

22.8. As sanc¢fes por atos praticados no decorrer da contratacdo estdo previstas no Termo
de Referéncia.

23. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

23.1. Até 02 (dois) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sesséo publica,
gualquer pessoa podera impugnar este Edital.

23.2. A impugnagdo poderd ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail
pregao@inep.gov.br ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco Setor de Industrias
Gréficas Quadra 4 Lote 327 Edificio Vila Lobos Sede do Inep sec¢édo protocolo

23.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnacdo no prazo de até vinte e quatro
horas.
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23.4. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério deverdo ser
enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data designada para abertura da
sessdo publica, exclusivamente por meio eletrdnico via internet, no endereco indicado no Edital.

23.6. As impugnacbes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos
no certame.

23.7. As respostas as impugnacdes e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serdo
entranhados nos autos do processo licitatério e estardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado.

24. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

24.1. Ficam estabelecidas as seguintes praticas de sustentabilidade ambiental,
incorporadas a licitagdo para a contratagdo dos servi¢os, objeto deste Termo de Referéncia,
conforme disposi¢cées da IN SLTI/MPOG n° 1 de 19/01/2010. Deverdo ser observados os
requisitos ambientais para obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia,
Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor
impacto ambiental em relagdo aos similares.

24.2. Os bens devem ser preferencialmente acondicionados em embalagens individuais
adequadas, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
méaxima protecdo durante o transporte e o armazenamento.

24.3. Os residuos reciclaveis descartaveis serdo separados na fonte geradora, e
destinados as associacdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera
procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber e do Decreto n° 5.940
de 25 de outubro de 2006.

25. DAS DISPOSICOES GERAIS

25.1. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que néo haja
comunicac¢do em contrario, pelo Pregoeiro.

25.2. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou
falhas que nado alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificagao.

25.3. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

25.4. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

25.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas
propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

25.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia
do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de
expediente na Administragao.
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25.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento
do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia e do interesse publico.

25.8. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

25.9. O Edital esta disponibilizado, na integra, no enderegco eletrdnico
http://portal.inep.gov.br/institucional-licitacao e http://www.comprasgovernamentais.gov.br/, e
também poderé&o ser lidos e/ou obtidos no enderego Setor de Indistrias Graficas Quadra 4 Lote
327 Edificio Vila Lobos Sede do Inep, nos dias Uteis, no horario das 08:00 horas as 17:00 horas,
mesmo endereco e periodo no qual os autos do processo administrativo permanecerdo com
vista franqueada aos interessados.

25.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
25.10.1. ANEXO | — Termo de Referéncia;
25.10.2. ANEXO Il — Minuta de Ata de Registro de Precos;
25.10.3.  ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato;

Brasilia-DF, de janeiro de 2017.

PEDRO MASSAD JUNIOR

Coordenador-Geral de Recursos Logisticos, Aquisicdes e Convénios
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MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO
TEIXEIRA
DIRETORIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Coordenacdo Geral de Recursos Logisticos, Aquisi¢cGes e Convénios.
Coordenacéo de Recursos Logisticos.

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa para a execucao indireta para a prestacdo de
servicos de fornecimento, montagem, remanejamento, reparo e
complementacdo de divisdrias, com fornecimento de materiais, inclusive
ferragens e complementos para atender as necessidades do INEP, conforme
condicles e especificacdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

1.2 Integram este Termo de Referéncia os encartes:
1.2.1 Encarte “A” - Planilha Descritiva dos Materiais e Quantitativos;
1.2.2 Encarte “B” - Descricdo Técnica de componentes dos materiais a

serem fornecidos;
1.2.3 Encarte “C” - Modelo de Autorizacdo de Servigos;
1.2.4 Encarte “D” — Modelo de Declaracao de Sustentabilidade Ambiental
| 2. DAS JUSTIFICATIVAS
2.1 A contratacdo do presente objeto tem como caracteristica de ambientacdo e

ocupacdo dos seus espacgos de trabalho, a setorizacdo dos mesmos com o
sistema de painéis divisores, conferindo ao espaco extrema mobilidade,

facilitando quaisquer destinacbes de uso que lhe for atribuido, atendendo
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2.2

2.3

2.4

2.5

assim, de forma racional, a distribuicdo organizacional mais interessante e
adequada aquele espaco.

Os efeitos da futura contratacao terdo beneficios diretos e indiretos como:

e Espacgos harmoniosos;

e Coesdo social,

e Sensacédo de seguranca,;

e Promove a mobilidade;

e Melhor ambiente.

A licitacdo sera dividida em grupo, formados por um ou mais itens, conforme
tabela constante do Termo de Referéncia, devendo oferecer proposta para
todos os itens que compdem o grupo. Os itens estdo agrupados, pois séo da
mesma natureza e visam a padronizacdo do design e do acabamento dos
ambientes do INEP e objetiva garantir um minimo de estética e identidade
visual apropriada ja que os itens fazem parte de um conjunto que devera ser
harménico entre “si”.

A contratacdo dos servicos na forma de grupo justifica-se em razdo de se
mostra tecnicamente e economicamente viavel em funcdo dos
servicos/materiais, que compreendem a grade de itens elencados na Planilha
constante do Encarte “A”, estarem intrinsecamente relacionados entre si para
a perfeita execucao do objeto, em decorréncia das especificacbes de tipo e
cor das divisérias e dos demais servicos complementares.

Ademais, a manutencdo do julgamento na forma proposta atender ao
principio da preservacao da integridade qualitativa do objeto, uma vez que
mais de um fornecedor podera implicar na descontinuidade da padronizacéo,
como também, dificultar o gerenciamento dos servicos, incorrendo
diretamente na perda da eficiéncia de tempo na execucdo dos servigcos e
dificultando a fiscalizacédo, resultando em prejuizo a Administracdo e, por

conseguinte, tornando-se indivisivel (itens) o objeto em questao.

MOTIVO PARA ADOCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1

Adotou-se o Sistema de Registro de Preco — SRP, considerando a hipétese
prevista nos incisos | ao IV do artigo 3° do Decreto 7.892/2013, bem como

algumas vantagens decorrentes deste procedimento licitatorio, como:
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e Efetivar a contratacdo somente quando houver necessidade, ficando a
manutencdo do estoque a cargo do fornecedor, que deve estar preparado
para realizar as entregas;

e Evita o fracionamento da despesa, pois o O6rgdo pode realizar um
planejamento para o periodo de vigéncia determinado;

e Proporciona a reducdo de numero de licitacdes;

e Aquisicdes ficardo mais &geis, pois a licitacdo j4 estd realizada, as
condicdes de fornecimento estardo ajustadas e 0s precos e respectivos
fornecedores ja estardo definidos;

e Economia de escala que é obtida em razéo do grande quantitativo licitado;

e Maior transparéncia dos procedimentos adotados, pois sdo monitorados

por todos os agentes envolvidos.

DA FUNDAMENTACAO LEGAL

4.1

O objeto deste Termo de Referéncia se enquadra como servico comum, de

carater ndo continuo, para fins do disposto no artigo 4° do Decreto n° 5.450,

de 31 de maio de 2005, cabendo a licitacdo na forma de Pregdo, na
modalidade Eletrbnica, tipo menor preco por item, na forma de grupo,
enguadra-se nos termos das seguintes normas legislativas:
a) Lein®10.520 de 17 de julho de 2002, que institui modalidade de licitagao
denomina pregao, para aquisi¢cao de bens e servicos comuns;
b) Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteracBes subsequentes,
gue institui normas para licitacdes e contratos da Administracdo Publica.
c) Lein° 8.078 de 11 de setembro de 1990, que dispde sobre a protecao
do consumidor;
d) Decreto n° 5.450 de 31 de maio de 2005, que regulamenta o pregéo, na
forma eletrénica, para aquisi¢cdo de bens e servicos comuns;
e) Decreto n° 7.892 de 23 de Janeiro de 2013, que regulamenta o Sistema
de Registro de precos;
f) Decreto n° 2.271 de 07 de julho de 1997, que dispde sobre a
contratacdo de servigos pela Administracdo Publica Federal direta,

autarquica e fundacional e da outras providéncias;
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9)

h)

)

K)

Decreto n° 8.538, de 6 de outubro de 2015, Regulamenta o tratamento
favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas,
empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais
pessoa fisica, microempreendedores individuais e sociedades
cooperativas de consumo nas contratacdes publicas de bens, servigos e
obras no ambito da administracéo publica federal.

IN SLTI/MPOG N° 01 de 19 de janeiro de 2010, que dispde sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens,
contratacao de servigos ou obras pela Administracdo Publica Federal;

IN SLTI/MPOG N° 02 de 30 de abril de 2008 com posteriores alteracoes,
qgue dispde sobre regras e diretrizes para a contratacdo de servicos,
continuados ou n&o;

Normativa Conjunta RFB n°® 1.234, de 11 de janeiro de 2013, que dispbe
sobre a retencao de tributos e contribuicdes nos pagamentos efetuados
pelas pessoas juridicas que menciona a outras pessoas juridicas pelo
fornecimento de bens e servicos;

Demais normas aplicadas subsidiariamente elencadas acima.

BENS E SERVICOS COMUNS

5.1

5.2

Trata-se de bens e servicos comuns encontrados facilmente no mercado

sendo compostos por diversos fornecedores, cujas as especificagcbes sao

utilizadas no mercado com padrdes e facilmente comparaveis entre si, sem

maiores problemas para avaliacdo nas aquisi¢cdes. Na otica de Marcal Justen
Filho:

“Sem exagero, bem ou servico comum é o objeto que pode ser
adquirido, de modo satisfatério pela Administracdo, através de um
procedimento de selecao destituido de sofisticacdo ou mindcia. Pode-se
dizer que “comum” ndo é o objeto destituido de sofisticagcdo, mas
aqueles para cuja aquisicdo satisfatéria ndo se fazem necessarias

investigagbes ou clausulas mais profundas”.

Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto

n°® 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessorias,

~

instrumentais ou complementares a area de competéncia legal do orgao
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5.3

licitante, ndo inerentes as categorias funcionais abrangidas por seu respectivo
plano de cargos.

A prestacao dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes

gue caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

CONEXAO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO EXISTENTE

6.1

6.2

O planejamento da contratacdo € fundamental para que a contratacdo agregue valor ao
6rgdo e atenda as necessidades do mesmo. Nesse tocante, o planejamento foi realizado
de modo a promover adequada e tempestiva utilizacdo dos recursos or¢amentarios,
evitando-se que por falta de planejamento, sejam deixadas o INEP sem o servi¢co de
montagens de estacdes de trabalho, coordenacGes ou paginacdo de layout das
Diretorias. Sem dispor de recursos humanos dentro do Plano de Cargos do INEP, os
servicos em tela visam a manutencdo e adaptacdo de divisdérias nos mais variados
ambientes constantemente solicitadas a Coordenacdo de Recursos Logisticos. Desta
forma, os espacos sdo modificados com maior rapidez, observando sempre o padrdo
existente.

Os quantitativos estimados necessarios para atender as demandas do INEP
foram baseando em estudos realizados pela Coordenacdo de Recursos
Logisticos, anexado nos autos, abrangendo os anos de 2013 a 2015. Com
isso, estabelecemos a reducéo de 25% dos quantitativos de fornecimento de
material em comparacdo ao contrato anterior e mantivemos inalterados 0s
servicos de montagens e desmontagens. Mas mesmo com esses estudos,
existe a dificuldade de prever as mudancas das Coordenacbes e das
Diretorias, pois, ndo existe layout imutavel e fixo no INEP. Diante disso,
adotou se o sistema de registro de preco como fundamenta Inciso IV do art. 3
do Decreto n° 7.892/13.

ESPECIFICACOES TECNICAS E DESCRICAO DOS SERVICOS

As especificagbes técnicas e a descricdo dos servicos relativos ao objeto
estdo contidas no encarte “B” — - Descricdo Técnica de Componentes dos

Materiais deste Termo de Referéncia.

LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS.
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8.1

Os servigos deverdo ser prestados nas dependéncias dos edificios administrados pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira — Inep,

localizado no Setor de Industrias Graficas, Quadra 4 Lote 327 , Edificio Villa Lobos.

METODOLOGIA DE EXECUCAO E MEDICAO DOS SERVICOS

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

O servico demandado sera encaminhado através de ordem de servico,
encarte “C” deste Termo de Referéncia.

A execucdo dos servicos serd de maneira parcelada, conforme quantitativos
solicitados pelo contratante, por meio das ordens de servico que serdo
emitidas pela fiscalizagéo.

O preposto, funcionario representante da empresa e chefe dos trabalhos,
deverd apresentar-se diariamente a fiscalizacdo, para conhecimento dos
servicos solicitados e/ou recolhimento das ordens de servico emitidas. Caso
necessario, sera fornecido projeto de arquitetura correspondente, elaborado
pela equipe técnica da Coordenacédo de Recursos Logisticos - CRL;

Apbs o recebimento da ordem de servigo, a contratada tera 24 horas para
encaminhar o orcamento do servico solicitado ao fiscal do contrato. No caso
do local dos trabalhos ndo estar acessivel para medicdo isso devera ser
informado ao fiscal logo apds o recebimento da solicitacdo de servico.

As medicdes dos servigos supracitados deverao ser realizadas na presenca
do fiscal ou por pessoa por este designada.

Depois de aprovado o orcamento, o fiscal do contrato devera encaminhar a
Autorizacao de Servicos a contratada para que o servigo seja executado.

O fiscal assinara cada Autorizacdo de Servicos na data que for encaminhada
a contratada, sendo que, a partir dessa data, serd iniciada a contagem do
prazo de entrega determinado no item 10 deste Termo de Referéncia.

Os guantitativos apresentados neste Termo de Referéncia sdo aproximados,
resultado de projecdes de utilizagdo para o decorrer do ano, podendo ser
totalmente executados ou ndo, conforme a demanda dos servicos.

A aplicacdo de todos os materiais especificados neste Termo de Referéncia
deverd ser feita seguindo rigidamente as instru¢des do respectivo fabricante.
No fornecimento, montagem ou desmontagem das divisérias sera

considerado o m? (metro quadrado) efetivamente colocado ou remanejado,
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9.11

desconsiderando-se as perdas de colocacdo ou remocdo. Ser4d medida a
extensdo linear das divisorias e multiplicada pelo pé-direito do local.

As portas (Planilha descritiva dos materiais e quantitativos do Encarte “A”,
item 7) terdo as mesmas especificacdes independentemente do local a que se
destinam, variando apenas a cor. Serdo medidas por metro quadrado e sua
area sera descontada da area de divisorias a serem fornecidas.

EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Os prazos para o atendimento das demandas serdo contados a partir do
recebimento da Autorizacéo de Servi¢os assinada.
A Contratada devera obedecer aos seguintes prazos para o atendimento:

10.2.1 Servicos e materiais envolvendo mé&o-de-obra para desmontagem ou
montagem, sem fornecimento de material:
10.2.1.1 até 25,00 m2: prazo de vinte e quatro horas;

10.2.1.2 acima de 25,00 m2 e até 100,00 m2 : prazo de trés dias
corridos;
10.2.1.3 acima de 100,00 m2 e até 250 m2 : prazo de sete dias
corridos;
10.2.1.4 acima de 250 m2: prazo de quinze dias corridos;
10.2.2 Servicos e materiais envolvendo fornecimento de pecas novas e
montagem:
10.2.2.1 até 50,00 m2: prazo de cinco dias corridos;
10.2.2.2 entre 51,00 e 120,00 m2: prazo de dez dias corridos;
10.2.2.3 acima de 120,00 m2: prazo de vinte dias corridos.
Seré finalizado o prazo de atendimento quando do término da instalacdo de
todos os materiais, nas quantidades e locais determinados na respectiva
Autorizacao de Servicos.
O servico sera considerado concluido, somente quando o fiscal designado
efetuar o aceite do servigco em sua respectiva Autorizacao de Servigos.
Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacédo de

penalidades.
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10.6

10.7

10.8

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucgéo do contrato.
Os servigos serdo recebidos provisoriamente, parte integrante da ordem de
servico, no prazo de 5 (cinco) dias, pelo(@a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta.
Os servicos serdo recebidos definitivamente, parte integrante da ordem de
servico, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do recebimento provisério, apos
a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo executado e materiais
empregados, com a consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.
10.8.1 Na hipotese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4& como realizada,
consumando-se 0 recebimento definitivo no dia do esgotamento do

prazo.

GARANTIA DOS SERVICOS EXECUTADOS E MATERIAIS FORNECIDOS

111

11.2

Dos servicos executados, a Contratada deverd dar garantia contra todos 0s
defeitos, vicios, falhas de execucdo e funcionamento, em condi¢cdes normais
de uso, por um periodo de no minimo 1 (um) ano, a partir da data de
conclusdo do servico correspondente, se comprometendo a adotar as
medidas corretivas pertinentes, no prazo de 72 (setenta e duas) horas da
notificacao feita pelo Contratante, sob pena de sofrer as san¢des previstas na
lei e/ou no termo contratual.

A Contratada sera responsavel junto aos fornecedores (fabricante, produtor
ou importador) pelo cumprimento do disposto no Cdodigo do Consumidor,
guanto a eventuais vicios de qualidade e/ ou quantidade, que tornem o0s
materiais objetos deste termo improprios ou inadequados para 0 uUso que se
destinam, bem assim como, por aqueles decorrentes de inconformidade com
as indicagbes constantes da embalagem, rotulagem ou mensagem

publicitaria, respeitadas as variacdes decorrentes de sua natureza.

FORMALIZACAO DO CONTRATO
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12.1

12.2

12.3

O termo de contrato é facultativo nas contratacbes com valor de até
R$80.000,00 (oitenta mil reais), e nos casos de compra com entrega imediata
e integral dos bens adquiridos, independentemente do valor.

Dentro da validade da Ata de Registro de Precos, o fornecedor registrado

podera ser convocado para assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o

instrumento equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagao). O

prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses contados do(a)

recebimento do Termo de Contrato ou aceitar/retirar 0 instrumento
equivalente (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizacao).

Previamente a contratacdo, a Administracdo promotora da licitacdo realizara

consulta ao SICAF para identificar eventual proibicdo da licitante adjudicataria

de contratar com o Poder Publico.

12.1.1 A adjudicatéria terd o prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a
partir da data de sua convocagéo, para assinar o Termo de Contrato
ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de
decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas

neste Edital.

GARANTIA CONTRATUAL

13.1

O adjudicatario, no prazo de 10 (dez) dias apds a assinatura do Termo de

Contrato ou aceite do instrumento equivalente, prestard garantia no valor

correspondente a 2,0% (dois por cento) do valor do Contrato, que sera

liberada de acordo com as condicbes previstas neste Termo, conforme
disposto no art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, desde que cumpridas as
obrigagOes contratuais.

13.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento)
do valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois por
cento).

13.1.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracédo a
promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art.
78 da Lei n° 8.666, de 1993;
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13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o

pagamento de:

13.2.1 prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

13.2.2 prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou
dolo durante a execucéo do contrato;

13.2.3as multas moratérias e punitivas aplicadas pela Contratante a
Contratada;

13.2.4 obrigacGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

13.2.5A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar
todos os eventos indicados no item anterior, mencionados no art. 19,
XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008, observada a legislacdo que rege a
materia.

A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa

Econdmica Federal, com correcdo monetaria, em favor do contratante.

No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a

garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condicdes.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de

gualquer obrigacéo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicéo no

prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a

materia.

Sera considerada extinta a garantia:

13.7.1 com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para o
levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de
garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

13.7.2 no prazo de trés meses apos o término da vigéncia, caso a
Contratante ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera

abranger um periodo de mais 3 (trés) meses ap6s o término da vigéncia

contratual.
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DO CUSTO ESTIMADO PARA A CONTRATACAO

141

Em cumprimento ao disposto no inciso X, do art. 40, da Lei 8.666/93, e consoante o
que dispde o Acorddo TCU n° 244/2003 — Plenério, 0 preco do grupo maximo
aceitavel para a contratacdo sera o de R$ 2.983.570,45 (dois milhdes e novecentos e
oitenta e trés mil reais e quinhentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos). A fim
de atender as orientacdes contidas nos Art. 15, inciso XII da Instru¢gdo Normativa n°
02, de 30 de abril de 2008, as despesas com a contratagdo do objeto estédo detalhadas

em planilha.

DOTACAO ORCAMENTARIA

151

151

A cobertura das despesas decorrentes da execugdo dos servicos contratados correra por
conta dos recursos consignados no Orgamento Geral da Unido para o Inep, no
exercicio de 2017, no Programa de Trabalho/PTRES 087463, Elemento de Despesa
33.90.39 - Outros Servicos de Terceiros — Pessoa Juridica e 44.90.52 — Material
Permanente.

As contrataces para 0 exercicio subseqliente estardo submetidos a dotacao
orcamentaria propria prevista para atendimento a presente finalidade, a ser consignada
ao Orgdo Gerenciador na Lei Orgamentaria da Unio.

DO CRITERIO DE JULGAMENTO

16.1

O critério de julgamento serd do tipo menor preco por itens, na forma de grupo, na
forma prevista no art. 45, § 1°, da Lei N° 8.666/93.

| 17.

APRESENTACAO DA PROPOSTA DE PRECOS

171

17.2

17.3

17.4

A licitante devera consignar, na forma expressa no sistema eletrdnico, o valor unitario
e total do servigo, ja considerados e inclusos os impostos, taxas, fretes e despesas
decorrentes da execucgédo do objeto.

A licitante deverd apresentar Planilha de Composicdo de Pregos, devidamente
preenchida, conforme modelo constante no Encarte “A”.

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar a
proposta de preco adequada ao ultimo lance, devidamente preenchida na forma do
Encarte A.

A proposta devera preencher os seguintes requisitos:
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175

17.4.1 especificar de forma clara e objetiva 0os servi¢cos, obedecidas as
especificacdes contidas neste Termo e nos seus encartes;

17.4.2 incluir o prazo de validade, ndo podendo este ser inferior a 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessao publica
estabelecida no preambulo do Edital;

17.4.3 A proposta devera discriminar as caracteristicas técnicas, nome do
fabricante e marca comercial dos produtos e materiais a serem
utilizados na execucédo dos servicos, para efeito de fiscalizacao pelo
Inep. No caso da utilizagdo de materiais importados, estes deverao
estar com toda a documentacdo que os legalize no pais,
principalmente quanto ao cumprimento das normas da ABNT e do
INMETRO.

Possiveis indefini¢cbes, omissdes, falhas ou incorrecdes nas especificacGes

apresentadas na proposta ndo poderdo, em nenhuma hip6tese, constituir pretexto para

a Contratada cobrar servicos extras e/ou alterar a composi¢éo de pre¢os unitarios.

18.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1

18.2

18.3

18.4

A contratada sera a responsavel pela limpeza do local onde ocorrerdo 0s servicos,
recolhendo todos os materiais reaproveitaveis a locais designados pela fiscalizacao.
Nenhum material podera ser deixado em &reas de circulag&o.

Os materiais considerados como ndo aproveitaveis e o entulho serdo recolhidos em
recipientes apropriados, destinados a instituicGes credenciadas para coleta seletiva, sob
responsabilidade da Contratada, no prazo maximo de 24 horas apds a conclusdo dos
Servigos;

Em decorréncia da necessidade de manter a qualidade do ar condicionado e a
normalidade dos trabalhos nos ambientes proximos aos locais sob intervencéo, o corte
e ajuste de pecas e componentes de divisorias, com uso de ferramentas que causem
ruidos (serra), que deixem sujeira e emanem cheiros fortes (cola, pintura), deverdo ser
feitos em espaco apropriado para tal finalidade, a ser indicado pela fiscalizagéo;

Sera necessario que a contratada sinalize ou isole (conforme o caso) convenientemente
o local de trabalho, objetivando dar seguranga aos seus funcionarios, aos servidores do
Inep ou

a terceiros, adotando todas as medidas de prevencdo de acidentes recomendadas pela

legislagéo vigente;
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18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

18.13

18.14

18.15
18.16

A contratada se responsabilizara por quaisquer danos que provocar no exercicio das
suas atividades, aos equipamentos, ao mobiliario ou as dependéncias do Instituto.

Em nenhuma hipétese sera permitido que os funcionarios da empresa contratada
deixem de usar os Equipamentos de Protecdo Individual - (EPIS) - requeridos para o
desempenho de cada atividade e que deverdo ser fornecidos pela Contratada;
Programar junto a Fiscalizacdo todos os trabalhos que afetem as atividades do Instituto
ou que possam prejudicar os andamentos dos seus trabalhos normais.

Quando a Administracdo ndo achar conveniente que 0s servicos sejam realizados no
horario comercial, de 8h00m as 18h00m, os servigos serdo agendados nos seguintes
horarios e dias alternativos:

18.8.1  Durante a semana apo6s as 18h00;

18.8.2 Nos finais de semana; e

18.8.3 Nos feriados.

O preposto da Contratada ndo poderd ser substituido sem o conhecimento da
fiscalizacéo;

Usar pessoal proprio, contratado sob sua inteira responsabilidade, arcando com todos
0s encargos decorrentes desta contratagdo, para sob a sua supervisao direta, executar
0s servicos com qualidade e seguranca;

Manter, durante a execucdo dos servicos, pessoal devidamente uniformizado, em boas
condicdes de higiene, seguranca e portando crachas de identificacdo da contratada,
mantendo sempre os locais de trabalho limpos;

Executar as tarefas por meio de mao de obra especializada e qualificada para tal, de
acordo com as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, bem como outras normas pertinentes ao objeto deste Termo de Referéncia,
além de recomendacdes do proprio Instituto;

Responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados,
terceiros ou o Inep, em raz&o de acidentes ou de agdo ou omissao dolosa ou culposa de
seus funcionarios ou de quem estiver credenciado a agir em seu nome;

Fornecer produtos e servigos de primeira qualidade, conforme as orientagdes contidas
neste Termo de Referéncia, pois ndo serdo toleradas adaptagcdes de materiais e/ou
técnicas inadequadas;

Né&o subempreitar parcial ou globalmente os servigos;

Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de seguranca, prevencao de

acidentes e incéndios no desempenho de cada etapa dos servicos contratados;
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18.17
18.18

18.19

18.20

18.21
18.22

18.23

18.24

18.25

18.26

18.27

18.28

Observar o disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal;

Acatar todas as exigéncias do Inep, sujeitando-se a ampla e irrestrita fiscalizacdo,
prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamacdes
formuladas;

Executar os servicos conforme especificacdes deste Termo de Referéncia e de sua
proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das
clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de
Referéncia e em sua proposta;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
Manter o empregado nos horéarios predeterminados pela Administragdo;
Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de
crachd, além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI, quando
for o caso;

Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo o érgdo para a execucao do servico;

Responsabilizar-se por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere responsabilidade a Contratante;

Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacgdes relativas a execucdo do servigo, conforme descrito
neste Termo de Referéncia;

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as normas internas da

Administracéo;
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18.29

18.30

18.31

18.32

18.33

18.34

18.35

18.36

18.37

18.38

18.39

18.40

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0S a ndo executar atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada
relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio
de funcéo;

Relatar & Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da
prestacdo dos servicos;

N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicéo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;
Guardar sigilo sobre todas as informac@es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente
em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacdo, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do 8§ 1° do art. 57 da Lei n°
8.666, de 1993.

A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto.

efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacoes,
prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constardo as indicacGes referentes a: marca, fabricante,
modelo, procedéncia e prazo de garantia ou validade;

responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n°®
8.078, de 1990);
comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovacao;
substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo
de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

indicar preposto para representa-la durante a execugéo do contrato.
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18.41

manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as
obrigagcdes assumidas, todas as condicbes de habilitacdo e qualificacao

exigidas na licitacao;

19.

OBRIGACOES DO CONTRATANTE

19.1

19.2

19.3
19.4

195

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

Comunicar a Contratada toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucao dos
Servigos;

Operar o contrato na forma estipulada, acatando os prazos estabelecidos e emitindo a
documentacao requerida;

Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento;
Propiciar a Contratada o0 acesso aos locais onde 0s servigcos serdo executados, em
horéario adequado e durante o tempo necessario para 0 seu cumprimento;

Acompanhar e fiscalizar a execucdo dos servicos, conforme determinado no item 19
deste Termo de Referéncia.

Exigir o cumprimento de todas as obrigacfes assumidas pela Contratada, de acordo
com as clausulas contratuais e 0s termos de sua proposta;

Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor especialmente
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando
0s apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso da
execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao;

Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, no prazo e condigdes
estabelecidas no Edital e seus anexos;

Efetuar as retences tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida
pela contratada.

Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Edital e seus
anexos;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens
recebidos provisoriamente com as especificagcdes constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitacao e recebimento definitivo;

Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,

reparado ou corrigido;
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19.14

19.15

19.16

19.17

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagcbes da Contratada,
através de comissao/servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos
pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execuc¢éo do presente
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

A Administracdo realizara pesquisa de precos periodicamente, em prazo nao
superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos

precos registrados em Ata.

FISCALIZACAO

20.1

20.2

20.3

Os servigos serdo acompanhados e fiscalizados por servidor formalmente designado
pela Diretoria de Gestdo e Planejamento do Inep, nos termos do artigo 67 da Lei n°
8.666/93, cabendo-lhe:

20.1.1 Atestar as Notas Fiscais/Faturas dos servicos, desde que tenham
sido executados e em conformidade com o contrato.

20.1.2 Recusar ou mandar refazer servigos que néo estejam de acordo com
as exigéncias deste Termo de Referéncia, correndo por conta da
empresa todas as despesas relativas aos servicos refeitos ou
recusados.

A fiscalizacdo exercida pelo representante da Administracdo em nada

restringe a responsabilidade integral e exclusiva da empresa prestadora do

servico, no que concerne a fiel execu¢cdo do objeto deste Termo de

Referéncia.

O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na

verificacdo da conformidade da prestacdo dos servicos e da alocacdo dos

recursos necessarios, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de

1993, e do art. 6° do Decreto n° 2.271, de 1997.
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20.4

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

O representante da Contratante devera ter a experiéncia necesséria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servi¢os e do contrato.

A verificacdo da adequacao da prestacéo do servico devera ser realizada com
base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia.

A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam a mensuracdo dos aspectos
mencionados no art. 34 da Instrugcdo Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008,
guando for o caso.

O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a
adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no 8 1° do artigo 65
da Lei n° 8.666, de 1993.

A conformidade do material a ser utilizado na execucao dos servicos devera
ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo
de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e
especificacdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

O representante da Contratante deverda promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n°®
8.666, de 1993.

O descumprimento total ou parcial das demais obrigacbes e
responsabilidades assumidas pela Contratada ensejard a aplicacdo de
sanc¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislacéao
vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 80 da Lei n° 8.666, de 1993.

As disposicdes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo IV
(Guia de Fiscalizacdo dos Contratos de Terceirizagdo) da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n° 02, de 2008, aplicavel no que for pertinente a contratacéo.

A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer

irregularidade, ainda que resultante de imperfeicbes técnicas, vicios
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20.13

redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, ndo implica em co-responsabilidade da Contratante ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de
1993.

O representante da Administragdo anotar4d em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execugédo do contrato, indicando dia, més e
ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos,
determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para

as providéncias cabiveis.

| 21.

QUALIFICACAO TECNICA

21.1

Para fins de comprovacdo da capacidade técnico operacional, considerando que 0s
materiais solicitados necessitam de méo de obra especifica, a empresa licitante devera
fornecer:

21.1.1 Atestado(s) de capacidade técnica, em nome do licitante, fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) ter o
licitante fornecido o produto pertinente e compativel com o objeto deste
Termo, em caracteristicas, quantidades e prazos. Os atestados(s) ou declarac6es
de capacidade técnica deve(m) comprovar, o fornecimento de, no minimo,
600,00 m2 de MDF (seiscentos metros quadrados). Considerar-se-a
compativeis os atestados que comprovem o fornecimento de 40% (quarenta por
centos) da soma dos itens de 1, 3 e 5 previstos no Encarte A deste Termo, por
serem os mais usuais no Orgao.

21.1.2 Atestado(s) de capacidade técnica, em nome do licitante, fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito puablico ou privado, que comprove(m) ter o
licitante fornecido e montagem de divisorias articuladas empilhaveis com
sistema elétrico de travamento, produto pertinente e compativel com o objeto
deste Termo, em caracteristicas, quantidades e prazos.
21.1.2.1 Os atestados referir-se-do a contratos ja concluidos ou ja

decorrido no minimo um ano do inicio de sua execucdao,
exceto se houver sido firmado para ser executado em prazo

inferior, apenas aceito mediante a apresentacao do contrato.

Péagina 38 de 85



20.1.1.1 O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a
comprovacéo da legitimidade dos atestados apresentados.
21.2 Regularidade fiscal e trabalhista:

21.2.1prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a
Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

21.2.2 prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do
Trabalho, mediante a apresentacédo de certiddo negativa ou positiva
com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de
1943;

21.2.3prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

21.2.4 prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede
do licitante;

21.2.5 caso o licitante detentor do menor preco seja microempresa, empresa
de pequeno porte ou sociedade cooperativa, devera apresentar toda a
documentacdo exigida para efeito de comprovacdo de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricdo, sob pena de
inabilitacéo.

21.2.6 certiddo negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica;

21.2.7 balanco patrimonial e demonstracdes contabeis do ultimo exercicio
social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a
boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de

apresentacdo da proposta;

Pagina 39 de 85



21.3

21.2.7.1 No caso de empresa constituida no exercicio social vigente,

admite-se a apresentacdo de balanco patrimonial e

demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia

da sociedade;

21.2.8 Comprovacdo da situacdo financeira da empresa sera constatada

mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral

(SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1.

21.2.9As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que apresentarem

resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez

Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deveréo

comprovar patrimoénio liquido de 5% (cinco por cento) do valor

estimado da contratacéo.

As empresas deverdo comprovar, ainda, a qualificacdo técnica, por meio de:

21.3.1Registro ou inscricdo da empresa licitante na entidade profissional

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) ou CAU

(Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena validade;

21.3.2 Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro permanente de

pessoal, um responsavel técnico legalmente habilitado e inscrito
perante o CREA ou CAU.

21.3.2.1 Para a devida comprovacdo de vinculo empregaticio sera

aceito:

a)

b)

Cépia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social (CTSP), expedida pelo Ministério do Trabalho,
contendo as folhas que demonstrem o numero de registro
da contratagcdo ou o Contrato de Trabalho, firmado em
conformidade com a previsdo da Consolidacdo das Leis
Trabalhistas;

Em caso de vinculo societario: Ato Constitutivo da
empresa licitante, registrado no Orgdo de Registro de
Comeércio ou de Pessoa Juridica competente, do domicilio
ou sede da licitante.

Contrato de prestacdo de servicos vigente, entre o
lictante e o profissional; responsavel técnico pelos

servicos e que tenha registro no CREA ou CAU (conforme

Péagina 40 de 85



21.4

21.7

acordao n°1110/2007 — TCU/Plenério).
21.3.2.2 Comprovacgdo de quitacdo de anuidade vélida perante o
CREA ou o CAU de pessoa fisica (Responsavel técnico da
licitante) e pessoa juridica (em nome da licitante).
Apresentacdo da relagdo explicita e a declaragdo formal de disponibilidade
dos equipamentos, ferramental, instalac6es fisicas apropriadas e pessoal
técnico especializado, para realizacdo dos servicos do objeto, conforme
preceitua o § 6° do Art. 30 da Lei 8666/93.
A critério da Administracdo ou do pregoeiro podera exigir prototipo para
averiguacédo da padronizacao e da qualidade do objeto do certame.

22.

VISTORIA TECNICA

22.1

22.2

22.3

Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacdes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 17 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 2022 3222.
Tendo em vista a faculdade da realizacdo de vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condi¢des e grau de dificuldades existentes como justificativa
para se eximirem das obrigacGes assumidas em decorréncia deste Pregédo.

O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia Util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.
Para a vistoria, o licitante, ou 0 seu representante, deverd estar devidamente

identificado.

| 23. DO PAGAMENTO

23.1

23.2

23.3

O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 20 (vinte) dias,
contados da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento
dos servicos executados e o0s materiais empregados, através de ordem
bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

A apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 10 (dez)
dias, contado da data final do periodo de adimplemento da parcela da
contratacao a que aquela se referir.

Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o

limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
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23.4

23.5

23.6

23.7

23.8

23.9

efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da

apresentacao da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de

1993.

O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo

servidor competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da

Nota Fiscal/Fatura apresentada em relagcdo aos servicos efetivamente

prestados e aos materiais empregados.

Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 02, de

2008, sera efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a

irregularidade verificada, sem prejuizo das sancbes cabiveis, caso se

constate que a Contratada:

23.5.1 ndo produziu os resultados acordados;

23.5.2 deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com
a qualidade minima exigida;

23.5.3deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade
inferior & demandada.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos

pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacéo da

despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente, decorrente de

penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que

a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo

para pagamento iniciar-se-4 ap6s a comprovacdo da regularizacdo da

situacdo, nao acarretando qualguer dnus para a Contratante.

Sera considerada data do pagamento o dia em gque constar como emitida a

ordem bancéria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF

para verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdo exigidas no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada,

sera providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5

(cinco) dias, regularize sua situacdo ou, N0 mesmo prazo, apresente sua

defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério

da contratante.
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23.10

23.11

23.12

23.13

23.14

23.15

N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, a contratante deverd adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada
nao regularize sua situacao junto ao SICAF.

Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela méaxima autoridade da contratante, ndo sera rescindido o contrato
em execucao com a contratada inadimplente no SICAF.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na

legislacao aplicavel.

23.14.1 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos
termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retencéo
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacao
de comprovacédo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento  tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada néo
tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa
de compensacdo financeira devida pelo Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a
aplicagdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.
| = Indice de compensacao financeira = 0,00016438, assim apurado:
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| = (TX) | (6/100) | =0,00016438

= 365 TX = Percentual da taxa anual = 6%
| 24. DA SUBCONTRATACAO.
24.1 Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.
| 25. DA ALTERACAO SUBJETIVA.
25.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra

pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as
demais clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucéo do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade

do contrato.

[26.  SANCOES ADMINISTRATIVAS

26.1

26.2

Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993 e da Lei

n° 10.520, de 2002, a Contratada que:

e inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacbes assumidas em

decorréncia da contratacao;

e ensejar o retardamento da execucao do objeto;

e fraudar na execucéao do contrato;

e comportar-se de modo inidoneo;

e cometer fraude fiscal;

e ndo mantiver a proposta.

A Contratada que cometer qualquer das infragGes discriminadas no subitem

acima ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as

seguintes sancoes:

26.2.1 adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

26.2.2 multa moratdria de 0,5% (cinco decimo por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 24
(vinte cinco) dias;
26.2.2.1 em se tratando de inobservancia do prazo fixado para

apresentacdo da garantia, ainda que seja para reforco,
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26.3

26.4

aplicar-se-4 multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, observado o maximo de
2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25
(vinte e cinco) dias autorizara a Administracdo contratante a
promover a rescisao do contrato;

26.2.2.2 as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos seréo
consideradas independentes entre si.

26.2.3 multa compensatoria de 2% (dois por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucao total do objeto;
26.2.3.1 em caso de inexecuc¢do parcial, a multa compensatéria, no

mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma
proporcional a obrigacéo inadimplida;

26.2.4 suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgéo, entidade
ou unidade administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e
atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

26.2.5impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

26.2.6 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a
Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de

1993, a Contratada que:

26.3.1tenha sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

26.3.2 tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

26.3.3 demonstre n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracao
em virtude de atos ilicitos praticados.

A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo

administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada,

observando-se o0 procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e

subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.
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26.5 A autoridade competente, na aplicagdo das sancdes, levara em consideracao

26.6
26.7

a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Contratante, observado o principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sangbes de multa poderdo ser aplicadas a CONTRATADA juntamente a de
adverténcia, suspensdo temporéria para licitar e contratar com a Administracdo do
CONTRATANTE e impedimento de licitar e contratar com a Unido, descontando seu

valor do pagamento a ser efetuado.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

27.1

27.2

27.3

Ficam estabelecidas as seguintes praticas de sustentabilidade ambiental, incorporadas
a licitacdo para a contratacdo dos servicos, objeto deste Termo de Referéncia,
conforme disposic¢Bes da IN SLTI/MPOG n° 1 de 19/01/2010. Deverdo ser observados
0S requisitos ambientais para obtencdo de certificacdo do Instituto Nacional de
Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacdo aos similares;

Os bens devem ser preferencialmente acondicionados em embalagens individuais
adequadas, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima protecdo durante o transporte e 0 armazenamento;

Os residuos reciclaveis descartaveis serdo separados na fonte geradora, e destinados as
associacOes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que sera procedida
pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber e do Decreto n° 5.940 de
25 de outubro de 2006.

DO ORGAO GERENCIADOR E ORGAOS PARTICIPANTES

O orgéo gerenciador sera o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anisio Teixeira— INEP — UASG 153978.

DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

29.2

A ata de registro de precos, durante sua validade, podera ser utilizada por
qualquer oOrgado ou entidade da administracdo publica que ndo tenha
participado do certame licitatorio, mediante anuéncia do O6rgao gerenciador,

desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber,
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29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

as condicOes e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto
n° 7.892, de 2013.

Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas
as condicbes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do
fornecimento, desde que este fornecimento ndo prejudique as obrigacbes
anteriormente assumidas com o érgao gerenciador e 6rgdos participantes.

As aquisicdes ou contratacbes adicionais a que se refere este item nao
poderdo exceder, por 6rgao ou entidade, a cem por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatoério e registrados na ata de registro de
precos para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.

As adesdes a ata de registro de precos sao limitadas, ndo podera exceder, na
totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de
registro de precos para o O6rgdo gerenciador e 0Orgdos participantes,
independente do niumero de 6rgdos nao participantes que aderirem.

Ao 6rgdo nao participante que aderir & ata competem o0s atos relativos a
cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacBes contratualmente
assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditério, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas
contratuais, em relacdo as suas préprias contratacfes, informando as
ocorréncias ao 6rgdo gerenciador.

Apés a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o érgdo nado participante devera
efetivar a contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de

validade da Ata de Registro de Precos.

29.7.1 Cabera ao 6rgdo gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente,
a prorrogagao do prazo para efetivacdo da contratacéo, respeitado o
prazo de vigéncia da ata, desde que solicitada pelo 6érgdo néo

participante.

| 30.

DO REAJUSTE

30.1
30.2

O preco é fixo e irreajustavel.

As contratacdes decorrentes da Ata de Registro de Precos poderdo sofrer
alteracdes, obedecidas as disposi¢cdes contidas no art. 65 da Lei n° 8.666/93
e no Decreto n® 7.892, de 2013.
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DA VALIDADE DO REGISTRO DE PRECOS

31.1

31.2

O prazo de validade do Registro de Preco serd de 12 (doze) meses contados
a partir da assinatura da Ata de Registro de Precos, conforme dispbe o art.
12° do Decreto n°® 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preco, o Contratante
ndo serd obrigado a solicitar os bens aos fornecedores assinantes da ata,
facultando-se a realizacdo de licitagdo especifica para 0s servigcos
pretendidos, sendo assegurado ao beneficiario do registro preferéncia de

fornecimento em igualdade de condicdes.

DO CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PRECO DO PROPONENTE

321

O Proponente terd o seu registro de precos cancelado na Ata, por intermédio de
processo administrativo especifico, assegurado o contraditério e ampla defesa:
32.1.1 A pedido, quando:
32.1.1.1 comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigéncias da
Ata, por ocorréncia de casos fortuitos ou de forca maior;
32.1.1.2 o seu pregco registrado se tornar, comprovadamente,
inexequivel em funcdo da elevacdo dos precos de mercado
dos insumos que compdem o custo do material.
Por iniciativa do Inep, quando:
32.1.1.3 nado aceitar reduzir o preco registrado, na hipétese deste se
tornar superior aqueles praticados no mercado;
32.1.1.4 perder qualquer condicdo de habilitacdo ou qualificacédo
técnica exigida no processo licitatério;
32.1.1.5 por razbes de interesse publico, devidamente, motivado e
justificado;
32.1.1.6 ndo cumprir as obrigagcbes decorrentes da Ata de Registro de
Precos;
32.1.1.7 ndo comparecer ou Se recusar a retirar, no prazo
estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de

Precos, sem justificativa aceitavel,
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32.1.1.8 caracterizada qualquer hipétese de inexecucao total ou parcial
das condi¢Oes estabelecidas na Ata de Registro de Precos ou
nos pedidos dela decorrentes.

32.1.1.9 em qualquer das hipéteses acima, concluido o processo, 0
Inep fard o devido apostilamento na Ata de Registro de
Precos e informard aos Proponentes a nova ordem de

registro.

33.

DO CONTROLE E DAS ALTERACOES DE PRECOS

33.1

33.2

33.3

Durante a vigéncia da Ata, os precos registrados serdo fixos e irreajustaveis,
exceto nas hipéteses, devidamente comprovadas, de ocorréncia de situacdo
prevista na alinea “d” do inciso Il do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993
ou de reducédo dos precos praticados no mercado.

Mesmo comprovada a ocorréncia de situagao prevista na alinea “d” do inciso
Il do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, a Administracdo, se julgar
conveniente, podera optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatorio.

Comprovada a reducdo dos precos praticados no mercado, nas mesmas
condi¢cBes do registro, e definidos o novo preco maximo a ser pactuado pela
Administracédo, o licitante vencedor registrado sera convocado pelo Inep para
alteracdo do preco da Ata de Registro de Precos, mediante aditamento.

34. CONTRATACAO DE SOCIEDADE COOPERATIVA OU CONSORCIO

34.1

34.2

\

Em relacdo a andalise quanto & possibilidade ou ndo de contratacdo de
sociedades cooperativas para a execugcdo do servico, vale destacar que a
peculiaridade do servico exige subordinacdo juridica, bem como
pessoalidade, para melhor identificacdo do servico com executor, em caso de
eventual responsabilizacdo por danos futuros. Por isso ndo € conveniente
para a execucaol/fiscalizacdo do servico que o mesmo seja realizado por
sociedade cooperativa.

Quanto & contratagdo de consorcio, no entanto, conforme explica Joel de

Menezes Niebuhr:
“(...) costuma-se permitir a participacdo de consércios em licitacdo de grande vulto, que
requerem consideravel aporte de capital. Trata-se de instrumento prestante a ampliar a

competitividade, dado que possibilita as empresas ou pessoas com estrutura pequena ou
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34.3

mediana que se retinam para atender as demandas do edital, o que néo fariam se estivessem

sozinhas.” (NIEBUHR, Joel de Menezes. Pregdo presencial e eletrénico. 6. ed. Belo

Horizonte: Férum, 2011, p. 253.). Nesse sentido os consorcios constituem leque da
ampliacdo da competitividade, na medida em que possibilitam as empresas
que os integram somar capacidades técnica, econdmico-financeira e know-
how para participar de procedimento licitatério em que, individualmente, ndo
teriam condicoes.

O objeto do presente termo ndo exige elevado grau de especificidade, por
isso ndo se enquadra nas hipéteses de contratacdo de consércio, 0 que,

inclusive se fosse efetuado poderia gerar dificuldade na gestédo do contrato.

e

DISPOSICOES GERAIS

35.1

35.2

35.3

354

35.5

35.6

Os servicos rejeitados, por serem considerados mal executados ou devido ao uso de
materiais ndo especificados, deverdo ser refeitos com o tipo de execucdo e 0 uso de
materiais aprovados pela Fiscalizacdo, arcando a Contratada com o 6nus decorrente do
fato;

A Contratante podera exigir o afastamento de qualquer funcionario ou preposto da
Contratada que venha a causar embaraco ou que adote procedimentos incompativeis
com o exercicio das fungdes que Ihe forem atribuidas;

A Contratada devera informar a fiscalizacdo os principais meios de contatar seus
funcionarios e representantes, tais como numeros de fax, telefones fixos e celulares,
mantendo tais informacGes constantemente atualizadas;

Todas as etapas dos servicos involuntariamente ndo explicitas neste Termo de
Referéncia, necessarias a execucao total dos servicos e ao perfeito acabamento, serdo
de responsabilidade da Contratada;

Duvidas na interpretacdo deste Termo de Referéncia poderdo ser esclarecidas pelo
endereco eletrénico pregao@inep.gov.br;

A simples apresentacdo de proposta indica que a empresa da plena concordancia a

todas as condicGes estabelecidas neste Termo de Referéncia;
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MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO
TEIXEIRA
DIRETORIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Coordenacédo Geral de Recursos Logisticos, Aquisi¢cdes e Convénios.
Coordenacéo de Recursos Logisticos.

ENCARTE A
PLANILHA DESCRITIVA DOS MATERIAIS E QUANTITATIVOS

GRUPO |
FORNECIMENTO
. Quantidad | Valor unitario Valor total
ltem Tipo . :
e estimado estimado

1 Diviséria piso teto cega, placas em MDF revestimento PB 750m?
unicolor padréao existente. m
Divisoéria piso teto cega, placas em MDF revestimento PB

2 . ~ ? 200m?2
madeirado padrdo existente.

3 Diviséria piso teto com vidro e persiana,placas em MDF 375m2
revestimento PB unicolor padrdo existente. m
Divisoria piso teto com vidro e persiana, placas em MDF

4 ) . ~ : 200m2
revestimento PB madeirado padréo existente.

Diviséria articulada empilhavel, MDF revestimento PB unicolor

5 ~ : 375m?2
padrdo existente.

Divis6ria articulada empilhavel, MDF revestimento PB

6 . ~ : 200m?2
madeirado padrdo existente.

7 | Porta MDF revestimento PB unicolor padrédo existente. 150und.

8 | Porta MDF revestimento PB madeirado padréo existente. 25und.

9 |Painéis de vidro com persiana no padrédo existente. 38m2

10 | Tratamento acustico 75m?2

11 | Modulo Guiché 25 m2.

Fornecimento de ferragens e painéis nos padrdes existentes.

12 | Guias de teto 75m

13 | Guias de piso 75m

14 |travessa 75m

15 | Montantes 75m

16 | Acabamentos quadrangular/angular 75m

17 |rodapé 75m

18 | Painéis 75m?2

19 | L& de rocha 38m?2

20 | Ferragens e fechadura de portas 38conj

21 |Portais 38und.
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22 | Persianas 100m?2

Servigos

23 Mont~agem de divisdrias piso teto cega com ou sem porta no 1500m?
padrdo existente.

24 Montaggm dg divisérias piso teto com vidro com ou sem porta 1500m?2
no padrdo existente.

25 | Montagens de divisorias articuladas empilhaveis existente. 1000m2

26 Desmorltagens de divisérias piso teto cega com ou sem porta 1500m?
no padrao existente.
Desmontagens de divisérias piso teto com vidro com ou sem

27 ~ . 1500m?2
portas no padréo existente.

o8 Dgsmontagens de divisoérias articulada empilhaveis no padréo 1000m?
existente.

Valor total estimado

Péagina 52 de 85




MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO
TEIXEIRA
DIRETORIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Coordenacédo Geral de Recursos Logisticos, Aquisi¢cdes e Convénios.
Coordenacéo de Recursos Logisticos.

ENCARTE B
DESCRICAO TECNICA DE COMPONENTES DOS MATERIAIS A SEREM
FORNECIDOS

CARACTERISTICAS GERAIS

As divisorias objeto desta especificacdo sdo destinadas a complementacdo de outras divisorias
ja existentes nas instalacbes do INEP. Portanto, além de a Contratada precisar atender as
especificacOes, devera acompanhar o design existente, previamente vistoriado.

O material a ser fornecido devera primar tanto pelas caracteristicas construtivas quanto pela
robustez, durabilidade e qualidade de acabamento, devendo permitir, ainda, grande
flexibilidade de instalagdo/remocdo, de forma a garantir, a qualquer tempo, adaptacdes de
layout da conveniéncia do INEP.

Os materiais especificados admitirdo similaridade, desde que as alternativas sugeridas
apresentem inequivoca equivaléncia, no que diz respeito as caracteristicas técnicas e estéticas,
bem como ao desempenho funcional, precisdo de instalacdo e durabilidade, relativamente aos
materiais de referéncia. Para simplificar o entendimento o Tipo | refere se a Divisorias PB

Unicolor e Tipo Il a Divisorias PB Madeirado.

Tipo | e Il DIVISORIA CEGA PISO TETO.

Divis6ria modular removivel especial, com no minimo 100mm de
espessura, composta por placas de saque frontal e individual distanciados entre si
por frisos reentrantes de 10mm de largura nos sentidos vertical e horizontal.

Modulagdes de acordo com o0s elementos estruturais da edificacdo e ou projetos
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arquitetonicos e fechamentos in loco. Estrutura interna totalmente confeccionada em
perfil de aluminio extrudado com acabamento em pintura eletrostatica.

Sistema de montagem da diviséria devera permitir a montagem e
desmontagem completa e independente de todos os componentes; em caso de
remanejamento o0 sistema possibilitando o reaproveitamento dos componentes
estruturais e de acabamento em caso de alteracdes de layouts. “Reposicionamento
de paredes e portas”.

componentes de acabamento:

1.1 Modulo Placas:

Pecas de acabamento por sistema de saque frontal e individual distanciados
entre si por frisos reentrantes de 10mm de largura nos sentidos vertical e horizontal,
fixadas a estrutura através de grapas metalicas por meio de encaixe tipo pressao
gravitacional nos conectores acoplados aos montantes.

Placas confeccionadas em chapas de MDF, espessura minima de 15mm,
tendo o seu perimetro encabecado por fitas de borda com 01lmm de espessura em
PVC colado a quente pelo sistema art-melt e paginadas com frisos horizontais
transpassados. A medida inicial dos frisos dos painéis € a 750 mm de altura e a
860mm do rodapé€, com os frisos continuando a cada 750 mm de altura.

Revestimento:

Laminado melaminico BP texturizado unicolor e/ou madeirado conforme
padrao existente.

Estrutura:

Estrutura confeccionada em perfis de aluminio extrudado, com liga 6063 e
tempera T5 parede com espessura minima de 1,5mm, com perfeito sistema de
encaixe, ndo permitindo arestas vivas, pecas pontiagudas ou empenos, garantindo
gue o conjunto seja montado aprumado e alinhado.

2.1Acabamentos:

2.1.1 Processo de pintura eletrostatica a po:

Preparo da superficie por desengraxe alcalino com presenca de tensoativos,
com temperatura controlada, lavagem com agua em temperatura e PH controlados,
decapagem para remocdo de carepas e oxidacdo, neutralizacdo para inibicdo de
corrosdo, fosfatizagcdo para tratamento anti-corrosivo; Primeira demadao: Pintura
eletrostatica epoxi a pdé a base de poliéster com acabamento texturizado a ser

definido posteriormente com camada de 120 micrometros de espessura,;
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Polimerizacdo em estufa com tempo e temperatura controlados a 200°C; Grau de
aderéncia: conforme norma ABNT.

3 Componentes estruturais:

3.1 Guia de teto e piso:

Em perfil de aluminio extrudado, com formato em “U”, secdo de 40 x
70mm, fixacdo a estrutura da edificacdo através de buchas linha SB de poliamida
resistentes a intempérie, envelhecimento, oxidacéo, temperaturas compreendidas
entre —40° e + 80° C e a a¢cles quimicas proveniente do concreto, de alta resisténcia
a tracdo e a compressao, e parafusos Auto-atarrachantes (AAP). Perfis dotados de
rebaixos externos para utilizacao de fitas dupla face de neoprene, paralelas, com no
minimo 03mm de espessura no segmento das guias, que fardo a vedacao junto ao
teto, piso, saidas de paredes e esquadrias para melhor vedacdo e atenuacéo
acustica e compartimento interno tipo canaleta para acoplamento de elementos de
fixac&o da estrutura.

3.2 Montantes:

Em perfil de aluminio extrudado, com secdo retangular de 30 x 70mm.
Perfil dotado de canaletas em duas faces para acoplamento de elementos de fixacéo
junto as outras pecas do conjunto, (travessas) através de fixadores em formato de
“L” sendo em uma de suas extremidades contendo parafuso com porca e arruela
para encaixe tipo pressdo e acoplamento de conector fixo/saque em perfil de
aluminio extrudado através de parafusos Auto-atarrachantes (AAP) bicromatizado.
Espaco interno apropriado para passagem de cabeamento de dados, voz e elétrica

3.3 Travessas:

Em perfil de aluminio extrudado com formato “U” com seg¢do 30 x 70mm.
Perfil dotado de canaletas na seccdo 70mm para acoplamento de elementos de
fixacdo junto as outras pecas do conjunto, (montantes), através parafusos Auto-
atarrachantes (AAP) bicromatizado possibilitando visualmente o friso reentrante de

10mm de largura no sentido horizontal.

3.4 Rodapeés:
Em perfil de aluminio extrudado, plano liso de 120x12mm. Perfil de saque
frontal para acesso as canaletas para passagem de cabos de dados, voz e elétrica
em ambas as faces com altura de 120mm e plano externo liso, sistema de fixagao

de encaixe tipo presséo (guia de piso) ndo permitindo o uso de parafusos e rebites
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aparentes, os rodapés serdo modulados de acordo com as modulacdes das placas
sendo em ambos o0s lados verticais do rodapé se encaixara perfis de aluminio
fundido e sélido para perfeito acabamento originando assim o friso reentrante de
10mm de largura entre si no sentido vertical, este sistema possibilita o
remanejamento de rodapés modulados sem o desmonte da parede de diviséria no
caso de remanejamento e ou futura instalacdo de pontos de dados, voz e elétrica
uma vez que este sistema compreende pecas moduladas pré-estampadas para
encaixe de tomadas especificas para cada tipo de ponto de acordo com a
necessidade de cada ambiente.
3.5Acabamento de canto quadrangular:

Em perfil de aluminio extrudado com seccao quadrangular com 100mm de
espessura. Perfis utilizados em montagem das divisorias nos sentidos: “L”, “T” ou
“X”, e também para acabamento de cantos e topos.

3.6 Acabamento de canto Angular:

Em perfil de aluminio extrudado com seccdo semi circular com raio de
100mm de espessura. Perfis utilizados em montagem das divisérias no sentido“L’e
também para acabamento de cantos e topos.

4 Componentes de fixagao:
4.1Fixador:

Em formato de “L” 90° contendo parafuso com porca e arruela para encaixe
tipo presséo em aco zincado amarelo (bicromatizado).

4.2 Conector Fx/sq30:

Em perfil de aluminio extrudado tipo U 40x70mm.
4.3Grapa metélica:

Em aco zincado.
4.4Componente de juncdo 90°x45°:

Em aco zincado amarelo (bi cromatizado)

Tipo | e Il DIVISORIA PISO TETO com vidro e persiana.

Divis6ria modular removivel especial, com no minimo 100mm de
espessura, composta por placas de saque frontal e individual distanciados entre si

por frisos reentrantes de 10mm de largura nos sentidos vertical e horizontal.
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Modulacdes de acordo com os elementos estruturais da edificacdo e ou projetos
arquitetdnicos e fechamentos in loco. Estrutura interna totalmente confeccionada em
perfil de aluminio extrudado com acabamento em pintura eletrostatica.

Sistema de montagem da diviséria devera permitir a montagem e
desmontagem completa e independente de todos 0os componentes; em caso de
remanejamento o sistema possibilitando o reaproveitamento dos componentes
estruturais e de acabamento em caso de alteracdes de layouts. “Reposicionamento
de paredes e portas”.

Componentes de acabamento:

1.1 Médulo Placas:

Pecas de acabamento por sistema de saque frontal e individual distanciados
entre si por frisos reentrantes de 10mm de largura nos sentidos vertical e horizontal,
fixadas a estrutura através de grapas metdlicas por meio de encaixe tipo pressao
gravitacional nos conectores acoplados aos montantes.

Placas confeccionadas em chapas de MDF, espessura minima de 15mm,
tendo o seu perimetro encabecado por fitas de borda com 01lmm de espessura em
PVC colado a quente pelo sistema art-melt e paginadas com frisos horizontais
transpassados. A medida inicial dos frisos dos painéis € a 750 mm de altura e a
860mm do rodapé, com os frisos continuando a cada 750 mm de altura.

Revestimento:

Laminado melaminico BP texturizado unicolor e/ou madeirado conforme
padrao existente.

Estrutura:

Estrutura confeccionada em perfis de aluminio extrudado, com liga 6063 e
tempera T5 parede com espessura minima de 1,5mm, com perfeito sistema de
encaixe, ndo permitindo arestas vivas, pecas pontiagudas ou empenos, garantindo
gue o conjunto seja montado aprumado e alinhado.

2.1Acabamentos:

2.1.1 Processo de pintura eletrostéatica a po:

Preparo da superficie por desengraxe alcalino com presenca de tensoativos,
com temperatura controlada, lavagem com agua em temperatura e PH controlados,
decapagem para remocéo de carepas e oxidacdo, neutralizacdo para inibicdo de
corrosdo, fosfatizacdo para tratamento anti-corrosivo; Primeira demao: Pintura

eletrostatica epoxi a pdé a base de poliéster com acabamento texturizado a ser
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definido posteriormente com camada de 120 micrometros de espessura;
Polimerizacdo em estufa com tempo e temperatura controlados a 200°C; Grau de
aderéncia: conforme norma ABNT.
3 Componentes estruturais:

3.1 Guia de teto e piso:

Em perfil de aluminio extrudado, com formato em “U”, secdo de 40 x
70mm, fixacdo a estrutura da edificacdo através de buchas linha SB de poliamida
resistentes a intempérie, envelhecimento, oxidacédo, temperaturas compreendidas
entre —40° e + 80° C e a acBes quimicas proveniente do concreto, de alta resisténcia
a tracdo e a compressao, e parafusos Auto-atarrachantes (AAP). Perfis dotados de
rebaixos externos para utilizacdo de fitas dupla face de neoprene, paralelas, com no
minimo 03mm de espessura no segmento das guias, que fardo a vedacao junto ao
teto, piso, saidas de paredes e esquadrias para melhor vedacdo e atenuacdo
acustica e compartimento interno tipo canaleta para acoplamento de elementos de
fixacdo da estrutura.

3.2Montantes:

Em perfil de aluminio extrudado, com secao retangular de 30 x 70mm.
Perfil dotado de canaletas em duas faces para acoplamento de elementos de fixagao
junto as outras pecas do conjunto, (travessas) através de fixadores em formato de
“L” sendo em uma de suas extremidades contendo parafuso com porca e arruela
para encaixe tipo pressdo e acoplamento de conector fixo/saque em perfil de
aluminio extrudado através de parafusos Auto-atarrachantes (AAP) bicromatizado.
Espaco interno apropriado para passagem de cabeamento de dados, voz e elétrica

3.3 Travessas:
Em perfil de aluminio extrudado com formato “U” com seg¢dao 30 x 70mm.
Perfil dotado de canaletas na seccdo 70mm para acoplamento de elementos de
fixacdo junto as outras pecas do conjunto, (montantes), através parafusos Auto-
atarrachantes (AAP) bicromatizado possibilitando visualmente o friso reentrante de
10mm de largura no sentido horizontal.
3.4 Rodapeés:
Em perfil de aluminio extrudado, plano liso de 120x12mm. Perfil de saque
frontal para acesso as canaletas para passagem de cabos de dados, voz e elétrica
em ambas as faces com altura de 120mm e plano externo liso, sistema de fixagao

de encaixe tipo pressao (guia de piso) ndo permitindo o uso de parafusos e rebites
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aparentes, os rodapés serdao modulados de acordo com as modula¢des das placas
sendo em ambos os lados verticais do rodapé se encaixara perfis de aluminio
fundido e solido para perfeito acabamento originando assim o friso reentrante de
10mm de largura entre si no sentido vertical, este sistema possibilita o
remanejamento de rodapés modulados sem o desmonte da parede de diviséria no
caso de remanejamento e ou futura instalacdo de pontos de dados, voz e elétrica
uma vez que este sistema compreende pecas moduladas pré-estampadas para
encaixe de tomadas especificas para cada tipo de ponto de acordo com a
necessidade de cada ambiente.
3.5Quadro de Vidro:

Em perfil de aluminio extrudado com seccao 59x100mm dupla com seccédo
semicircular superior, ndo permitindo o uso de cimalhas e ou baguetes; com
instalacéo de vidros em ambas as faces.

Instalacdo de micro-persianas horizontais com laminas de 25mm de
espessura entre os vidros duplos com comando externo de sistema de rotacao sobre
seu eixo horizontal, sistema abre/fecha.

Os quadros de vidro serdo de saque frontal e individual através de
conectores e grapas metélicas para perfeito acesso de manutencéo das persianas
entre vidros, possibilitando o remanejamento dos quadros de vidro sem o desmonte
da parede de diviséria no caso de remanejamento, manutencdo, retirada e
instalacdo de micro-persianas. Os vidros serédo lisos e transparentes com espessura
de no minimo de 05mm, utilizados de acordo com projetos de lay out a ser
apresentado.

3.6 Acabamento de canto quadrangular:

Em perfil de aluminio extrudado com secc¢do quadrangular com 100mm de
espessura. Perfis utilizados em montagem das divisérias nos sentidos: “L”, “T” ou
“X”, e também para acabamento de cantos e topos.

3.7Acabamento de canto Angular:

Em perfil de aluminio extrudado com seccdo semi circular com raio de
100mm de espessura. Perfis utilizados em montagem das divisérias no sentido“L’e
também para acabamento de cantos e topos.

4 Componentes de fixacao:
4.1  Fixador:
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Em formato de “L” 90° contendo parafuso com porca e arruela para encaixe
tipo pressao em ago zincado amarelo (bicromatizado).
4.2 Conector Fx/sg30:
Em perfil de aluminio extrudado tipo U 40x70mm.
4.3 Grapa metalica:
Em acgo zincado.
4.4 Componente de juncdo 90°x45°:

Em aco zincado amarelo (bi cromatizado).

Tipo | e Il DIVISORIAS ARTICULADA EMPILHAVEIS.

Divis6ria modular articulada empilhavel especial, com 130mm de espessura,
elevacdo cego do piso ao teto, composta por placas de saque frontal e individual
distanciados entre si por frisos reentrantes de 10mm de largura nos sentidos vertical
e horizontal. Modula¢des especiais de acordo com 0s elementos estruturais da
edificacdo e ou projetos arquitetbnicos e fechamentos in loco.

Conjunto acustico composto de placas em La em rocha aglomerados com
resinas especiais para tratamento termo-acustico com densidade minima de
96Kg/m3 semi-rigidos e flexiveis.

Duas camadas de placa de gesso acartonado com 12,5mm de espessura e
vedacao através de borracha de neoprene e silicone.

1 - Componentes de acabamento
1.1 - Modulo Placas

Pecas de acabamento por sistema de saque frontal e individual distanciados
entre si por frisos reentrantes de 10mm de largura nos sentidos vertical e horizontal,
fixadas a estrutura através de grapas metalicas por meio de encaixe tipo presséo
gravitacional nos conectores acoplados aos montantes.

Placas confeccionadas em chapas de MDF, espessura minima de 15mm,
tendo o seu perimetro encabecado por fitas de borda com 01mm de espessura em
PVC colado a quente pelo sistema art-melt e paginadas com frisos horizontais
transpassados. A medida inicial dos frisos dos painéis é a 750 mm de altura e a
860mm do rodapé, com os frisos continuando a cada 750 mm de altura.

Revestimento:
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Laminado melaminico BP texturizado unicolor e/ou madeirado conforme

padrao existente.

2- Estrutura

2.1- Acabamento:

2.1.1- Processo de pintura eletrostatica a po

Preparo da superficie por desengraxe alcalino com presenca de tensoativos,
com temperatura controlada, lavagem com agua em temperatura e PH controlados,
decapagem para remocdo de carepas e oxidacdo, neutralizacdo para inibicdo de
corrosdo, fosfatizacdo para tratamento anti-corrosivo; Primeira demao: Pintura
eletrostatica epoxi a pdé a base de poliéster com acabamento texturizado a ser
escolhido posteriromente com camada de 120 micrometro de espessura.

Polimerizacdo em estufa com tempo e temperatura controlados a 200°C; Grau
de aderéncia: conforme norma ABNT.

3 - Componentes estruturais

3.1- Chassi:

Em perfil de aluminio extrudado, com liga 6060 e tempera T5 sistema de
tratamento do chassi tipo anti-corrosivo, elementos fixados através de processo de
soldagem a arco elétrico e de juncdo para travamento.

3.2Trilho de deslizamento:

Em perfil de aluminio extrudado, com liga 6060 e tempera T5 com sec¢ao
retangular de 130 x 88mm. Perfil dotado de quatro canaletas para perfeito encaixe
dos perfis de unido sendo dois locados nas laterais externas e dois superiores
voltados para face interna proporcionando um perfeito alinhamento, trés canaletas
localizados na extremidade superior externa, para perfeito encaixe do sistema de
fixacdo garantindo total sustentagcdo do conjunto, duas bases de apoio em angulo
para livre movimentacdo e apoio dos troles com roletes duplos com duas abas
externa tipo “U” para encaixe do forro ou septo acustico. Fixagao através de suportes
apropriados com sistema regulador de nivel com buchas mecanicas.

3.3Montantes Laterais de uniao:
Em perfil de aluminio extrudado, com liga 6060 e tempera T5 com sistema
de encaixe tipo macho-femea com seccdes 100 x 50mm e 100x40mm
respectivamente para perfeito encaixe dos painéis energizados. Perfil dotado de

duas canaletas na face frontal para a acoplamento de borracha de vedagéo acustica
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e uma canaleta na face frontal para acoplamento do sistema de acessorios de
fixacao.
3.4Guias telescopicas:

Em perfil de aluminio extrudado, com liga 6060 e tempera T5, com secc¢ao
104x85mm, formato tipo “U”, duas abas externa na face inferior tipo “U” para fixacéo
de borracha de vedacgédo acustica.

3.5Batente (Modulo Porta):

Em perfil de aluminio extrudado com secdo 100x54mm, dotado de rebaixo
externo com sistema de encaixe nos montantes para maior rigidez ao conjunto.
Canaleta externa para acoplamento de elementos de fixagao, em formato “L” 90°
com juncao por processo de soldagem a arco elétrico entre os perfis de 45° ndo
permitindo arestas vivas, pontiagudas ou empenos.

Canaleta para acoplamento de dobradicas e perfis de borracha para
amortecimento ao fechamento da porta e vedacédo acustica.

4 Componentes de fixacéo:

Sistema completo de fixacdo sem utilizacdo de parafusos e rebites por
processo de soldagem a arco elétrico.

4.1Conector:

Em perfil de aco acoplado ao chassi fixado por processo de soldagem a
arco elétrico.

4.2Grapa metalica
Em aco zincado (bi cromatizado).
5 Septo acustico:

Fechamento entre o trilho e a laje, constituido de duas chapas de mdf de
15mm cada e entre elas camadas de chapa de gesso acartonado de 12,5mm de
espessura, fixadas em perfil de aluminio extrudado com liga 6060 e tempera T5 com
secgao 100x25mm, formato tipo “U”.

Conjunto acustico composto de placas em La em rocha aglomerados com
resinas especiais para tratamento termo-acustico com densidade minima de
96Kg/m3 semi-rigidos e flexiveis, duas camadas de placa de gesso acartonado
coml12,5mm de espessura e vedacao através de borracha de neoprene e massa em
gesso.

6 Sistema de deslocamento:
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Através de dois troles com roletes duplos horizontais confeccionados em
tecnilon com rolamentos internos para perfeito deslizamento do conjunto, fixados nas
extremidades da parte superior do painel, proporcionando um deslizamento suave
nos trilhos.

7 Sistema de montagem e acionamento dos painéis:

Sistema de montagem dos painéis (acionamento mecanico das guias
telescopicas), através de mecanismo automatico permitindo a saida das guias
telescopicas esta comprimidas junto ao trilho e ao piso, através de uma forca de
aproximadamente de 120kg com molas compensadoras para corre¢ao de eventuais
desniveis do teto e ou piso.

Curso de ajuste automatizado superior e inferior no sentido horizontal de no
minimo 30mm e nos painéis terminais contando ainda com ajustes verticais de no
minimo 50mm.

Tipo | e Il Portas.

1- Porta:

Portas em divisorias tipo monobloco, medindo 82x210x3,8cm.

1.2- Requadro:

Em madeira macica estufada e desempenada sem emendas e brocas em
todo o perimetro retangular sec¢cao 140x26mm.

1.3-Miolo:

Em réguas de madeira macica ou em colméia de papeldo tipo Kraft,
resisténcia a carga de 2Ton/mz2.

Em necessidade de tratamento acustico a porta devera possuir conjunto
acustico composto de placas em La em rocha aglomerados com resinas especiais
para tratamento termo-acustico com densidade minima de 64Kg/m3 semi-rigidos e
flexiveis com espessura minima de 32mm.

1.4-Contraplacamento:

Em chapa de madeira de micro fibras prensadas, espessura minima de 06mm
em ambas as faces.

1.5-Revestimentos:

Laminado melaminico BP texturizado unicolor e/ou madeirado conforme
padrdo existente.

1.6-Encabecamento:
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Em fitas de borda com 02mm de espessura em PVC colado a quente pelo
sistema art-melt, para acabamento do perimetro da cada face da porta.

2-Conjunto de ferragens para porta simples de abrir:

2.1-Conjunto de batentes:

Em perfil de aluminio extrudado com sec¢éo 55x100mm, secgdo semi-circular
superior. Perfil dotado de rebaixo externo com sistema de encaixe nos montantes
para maior rigidez ao conjunto. Compartimento externo para tipo canaleta para
acoplamento de elementos de fixagao, em formato “L” 90° com juncgéo entre os perfis
de 45° ndo permitindo arestas vivas, pontiagudas ou empenos.

Compartimentos internos tipo canaleta para perfis de amortecimento ao
fechamento da porta e vedacéo acustica.

3—- Acabamentos:

3.1- Processo de pintura:

Preparo da superficie por desengraxe alcalino com presencga de tensoativos,
com temperatura controlada, lavagem com agua em temperatura e PH controlados,
decapagem para remocdo de carepas e oxidacdo, neutralizacdo para inibicdo de
corrosdo, fosfatizacdo para tratamento anti-corrosivo; Primeira demao: Pintura
eletrostatica epdxi a pd a base de poliéster com acabamento texturizado a ser
definido posteriormente com camada de 120 micrometro de espessura,;
Polimerizacdo em estufa com tempo e temperatura controlados a 200°C; Grau de
aderéncia: conforme norma ABNT.

4-Fechadura:

Conjunto macaneta e maquina com chave reserva modelo: La fonte 515 ou a
ser definido posteriormente.

5-Dobradicas:

Dotadas de pino central, rolamentos internos com esfera de aco tampas de
acabamento cromadas rebaixadas em um lado para perfeito encaixe ao conjunto de

batente.

Tipo | e Il Painéis de vidro.

Painéis a serem instalados nas divisdrias piso-teto, mantendo a continuidade

do conjunto.
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Divis6ria modular, removivel, especial, com no minimo 100mm de
espessura; elevacdo em quadro de vidro do piso até o teto, composta por
quadros de vidro de saque frontal e individual distanciados entre si por frisos
reentrantes de 10mm de largura nos sentidos vertical e horizontal. Modulacdes
especiais de acordo com o0s elementos estruturais da edificacdo e ou projetos
arquitetdnicos e fechamentos in loco.

Sistema de montagem da diviséria devera permitir a montagem e
desmontagem completa e independente de todos os componentes; em caso de
remanejamento o sistema possibilitando o reaproveitamento dos componentes
estruturais e de acabamento em caso de alterac6es de layouts. “Reposicionamento
de paredes e portas”.

1 Estrutura:

Estrutura confeccionada em perfis de aluminio extrudado, com liga 6060 e
tempera T5 parede com espessura minima de 1,5mm, com perfeito sistema de
encaixe, ndo permitindo arestas vivas, pecas pontiagudas ou empenos, garantindo
gue o conjunto seja montado aprumado e alinhado.

2Acabamento:

2.1 Processo de pintura eletrostatica a po:

Preparo da superficie por desengraxe alcalino com presenca de tensoativos,
com temperatura controlada, lavagem com agua em temperatura e PH controlados,
decapagem para remocdo de carepas e oxidacdo, neutralizacdo para inibicdo de
corrosdo, fosfatizacdo para tratamento anti-corrosivo; Primeira demadao: Pintura
eletrostatica epoxi a pdé a base de poliéster com acabamento texturizado a ser
definido posteriormente com camada de 120 micrometros de espessura,
Polimerizagcdo em estufa com tempo e temperatura controlados a 200°C; Grau de
aderéncia: conforme norma ABNT.

Componentes estruturais:

3.1 Guia de teto e piso:

Em perfil de aluminio extrudado, com formato em “U”, se¢cao de 40 x
70mm, fixacdo a estrutura da edificacdo através de buchas linha SB de poliamida
resistentes a intempérie, envelhecimento, oxidacéo, temperaturas compreendidas
entre —40° e + 80° C e a a¢cBes quimicas proveniente do concreto, de alta resisténcia
a tracdo e a compresséao, e parafusos Auto-atarrachantes (AAP). Perfis dotados de

rebaixos externos para utilizacao de fitas dupla face de neoprene, paralelas, com no
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minimo 03mm de espessura no segmento das guias, que fardo a vedacao junto ao
teto, piso, saidas de paredes e esquadrias para melhor vedacdo e atenuacao
acustica e compartimento interno tipo canaleta para acoplamento de elementos de
fixacdo da estrutura.

3.2 Montantes:

Em perfil de aluminio extrudado, com secao retangular de 30 x 70mm.
Perfil dotado de canaletas em duas faces para acoplamento de elementos de fixacédo
junto as outras pecas do conjunto, (travessas) através de fixadores em formato de
“‘L” sendo em uma de suas extremidades contendo parafuso com porca e arruela
para encaixe tipo pressdo e acoplamento de conector fixo/saque em perfil de
aluminio extrudado através de parafusos Auto-atarrachantes (AAP) bicromatizado.
Espaco interno apropriado para passagem de cabeamento de dados, voz e elétrica

3.3 Travessas:

Em perfil de aluminio extrudado com formato “U” com sec¢do 30 x 70mm.
Perfil dotado de canaletas na seccdo 70mm para acoplamento de elementos de
fixacdo junto as outras pecas do conjunto, (montantes), através parafusos Auto-
atarrachantes (AAP) bicromatizado possibilitando visualmente o friso reentrante de
10mm de largura no sentido horizontal.

3.4 Rodapés:

Em perfil de aluminio extrudado, plano liso externo de 120x15mm. Perfil
duplo de sistema de engate frontal clicado macho-fémea possibilitando regulagem
de nivel ao piso, ndo permitindo o uso de parafusos e rebites aparentes,Este
sistema facilita 0 acesso as canaletas para passagem de cabos de dados, voz e
elétrica em ambas as faces. Os rodapés serdo modulados de acordo com as
modulacdes das placas sendo em ambos os lados verticais do rodapé se encaixara
perfis de aluminio fundido e so6lido para perfeito acabamento originando assim o friso
reentrante de 10mm de largura entre si no sentido vertical, este sistema possibilita o
remanejamento de rodapés modulados sem o desmonte da parede de diviséria no
caso de remanejamento e ou futura instalacdo de pontos de dados, voz e elétrica
uma vez que este sistema compreende pecas moduladas pré estampadas para
encaixe de tomadas especificas para cada tipo de ponto de acordo com a
necessidade de cada ambiente.

3.5 Quadro de Vidro:
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Em perfil de aluminio extrudado com seccao 59x100mm duplo com secc¢éo
semicircular superior, ndo permitindo o uso de cimalhas e ou baguetes; com
instalacéo de vidros em ambas as faces.

Instalacdo de micro-persianas horizontais com laminas de 25mm de
espessura entre os vidros duplos com comando externo de sistema de rotagéo sobre
seu eixo horizontal, sistema abre/fecha.

Os quadros de vidro serdo de saque frontal e individual através de
conectores e grapas metalicas para perfeito acesso de manutencdo das persianas
entre vidros, este sistema possibilita o remanejamento dos quadros de vidro sem o
desmonte da parede de diviséria no caso de remanejamento, manutencao, retirada e
instalacdo de micro-persianas. Os vidros serdo lisos e transparentes temperados
com espessura de no minimo de 06mm, utilizados de acordo com projetos de lay out
a ser apresentado.

3.6 Acabamento de canto quadrangular:

Em perfil de aluminio extrudado com seccdo quadrangular com 100mm de
espessura. Perfis utilizados em montagem das divisérias nos sentidos: “L”, “T” ou
“X”, e também para acabamento de cantos e topos.

3.7 Acabamento de canto Angular:

Em perfil de aluminio extrudado com seccdo semi circular com raio de
100mm de espessura. Perfis utilizados em montagem das divisérias no sentido“L’e
também para acabamento de cantos e topos.

4 Componentes de fixagéo:
4.1  Fixador:
Em formato de “L” 90° contendo parafuso com porca e arruela para encaixe
tipo pressao em ago zincado amarelo (bicromatizado).
4.2 Conector Fx/sq30:
Em perfil de aluminio extrudado tipo U 40x70mm.
4.3 Grapa metalica:
Em aco zincado.
4.4 Componente de juncao 90°x45°;
Em aco zincado amarelo (bi cromatizado).

Tipo | e Il Tratamento acustico:
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Aplicacdo de tratamento acustico com placas de 1& de rocha 70 mm,
densidade 64kg/m3, aplicadas entre divisorias, devendo ter nas extremidades

vedacdo com borracha, silicone e ou neoprene.

Modulo guichet:

Fornecimento de modulo guichet, medidas de 90cm de largura com altura
de acordo com Pé direito da edificacdo. Placas inferiores e rodapés a partir do piso
ate altura definida em projeto (Altura variavel), a partir dai em quadro de vidro duplo

ate altura de 215cm e a partir placas superiores ate o teto ou forro, (Altura variavel).

Placas
superiores

7

e Quadro
vidro

duplo ///
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Componentes de acabamento:
1.1 Placas inferiores e superiores:
Pecas de acabamento por sistema de saque frontal e individual
distanciados entre si por frisos reentrantes de 10mm de largura nos sentidos
vertical e horizontal, fixadas a estrutura através de grapas metalicas por meio de

encaixe tipo pressao gravitacional nos conectores acoplados aos montantes.
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Placas confeccionadas em chapas de MDF, espessura minima de 15mm,
tendo o seu perimetro encabecado por fitas de borda com 01mm de espessura em
PVC colado a quente pelo sistema art-melt e paginadas com frisos horizontais
transpassados. A medida inicial dos frisos dos painéis € a 750 mm de altura e a
860mm do rodapé, com os frisos continuando a cada 750 mm de altura.

1.2 Tampo:

Pecas de atendimento confeccionado em chapas de MDF, espessura
minima de 25mm, tendo o seu perimetro encabecado por fitas de borda com 01mm
de espessura em PVC colado a quente pelo sistema art-melt e paginadas com
frisos horizontais transpassados.

Revestimento:

Laminado melaminico BP texturizado unicolor e/ou madeirado conforme
padrao existente.

Estrutura modulo guichet:

Estrutura confeccionada em perfis de aluminio extrudado, com liga 6063 e
tempera T5 parede com espessura minima de 1,5mm, com perfeito sistema de
encaixe, ndo permitindo arestas vivas, pecas pontiagudas ou empenos, garantindo
gue o conjunto seja montado aprumado e alinhado.

2. Acabamentos:
2.1 Processo de pintura eletrostéatica a po:

Preparo da superficie por desengraxe alcalino com presenca de tensoativos,
com temperatura controlada, lavagem com agua em temperatura e PH controlados,
decapagem para remocao de carepas e oxidacdo, neutralizacdo para inibicdo de
corrosdo, fosfatizacdo para tratamento anti-corrosivo; Primeira deméo: Pintura
eletrostatica epOxi a po a base de poliéster com acabamento texturizado a ser
definido posteriormente com camada de 120 micrometros de espessura;
Polimerizagdo em estufa com tempo e temperatura controlados a 200°C; Grau de
aderéncia: conforme norma ABNT.

3. Componentes estruturais modulo guichet:

3.1 Guia de teto e piso:

Em perfil de aluminio extrudado, com formato em “U”, secdo de 40 x
70mm, fixagdo a estrutura da edificacdo através de buchas linha SB de poliamida

resistentes a intempérie, envelhecimento, oxidacao, temperaturas compreendidas
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entre —40° e + 80° C e a ac¢bBes quimicas proveniente do concreto, de alta
resisténcia a tracdo e a compressao, e parafusos Auto-atarrachantes (AAP). Perfis
dotados de rebaixos externos para utilizacdo de fitas dupla face de neoprene,
paralelas, com no minimo 03mm de espessura no segmento das guias, que fardo a
vedacao junto ao teto, piso, saidas de paredes e esquadrias para melhor vedacgéo
e atenuacdo acustica e compartimento interno tipo canaleta para acoplamento de
elementos de fixacao da estrutura.
3.2 Montantes:
Em perfil de aluminio extrudado, com sec¢éo retangular de 30 x 70mm.
Perfil dotado de canaletas em duas faces para acoplamento de elementos de
fixacdo junto as outras pecas do conjunto, (travessas) através de fixadores em
formato de “L” sendo em uma de suas extremidades contendo parafuso com porca
e arruela para encaixe tipo pressao e acoplamento de conector fixo/saque em perfil
de aluminio extrudado atravées de parafusos Auto-atarrachantes (AAP)
bicromatizado. Espaco interno apropriado para passagem de cabeamento de
dados, voz e elétrica

3.3Travessas:

Em perfil de aluminio extrudado com formato “U” com se¢ao 30 x 70mm.
Perfil dotado de canaletas na seccdo 70mm para acoplamento de elementos de
fixacdo junto as outras pecas do conjunto, (montantes), através parafusos Auto-
atarrachantes (AAP) bicromatizado possibilitando visualmente o friso reentrante de
10mm de largura no sentido horizontal.

3.4 Rodapés:

Em perfil de aluminio extrudado, plano liso de 120x12mm. Perfil de saque
frontal para acesso as canaletas para passagem de cabos de dados, voz e elétrica
em ambas as faces com altura de 120mm e plano externo liso, sistema de fixacéo
de encaixe tipo presséo (guia de piso) ndao permitindo o uso de parafusos e rebites
aparentes, os rodapés serdo modulados de acordo com as modulagfes das placas
sendo em ambos os lados verticais do rodapé se encaixara perfis de aluminio
fundido e sdlido para perfeito acabamento originando assim o friso reentrante de
10mm de largura entre si no sentido vertical, este sistema possibilita o
remanejamento de rodapés modulados sem o desmonte da parede de diviséria no

caso de remanejamento e ou futura instalacdo de pontos de dados, voz e elétrica
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uma vez que este sistema compreende pecas moduladas pré-estampadas para
encaixe de tomadas especificas para cada tipo de ponto de acordo com a
necessidade de cada ambiente.

3.5Quadro de Vidro:

Em perfil de aluminio extrudado com seccao 59x100mm dupla com secc¢éo
semicircular superior, ndo permitindo o uso de cimalhas e ou baguetes; com
instalacéo de vidros em ambas as faces.

Os quadros de vidro serdo de saque frontal e individual através de
conectores e grapas metalicas, possibilitando o remanejamento dos quadros de
vidro sem o desmonte do modulo guichet no caso de remanejamento e ou
manutenc¢do. Os vidros serédo lisos e transparentes com espessura de no minimo de

05mm em ambos os lados do quadro de vidro.
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MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO
TEIXEIRA
DIRETORIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Coordenacédo Geral de Recursos Logisticos, Aquisi¢cdes e Convénios.
Coordenacédo de Recursos Logisticos.

ENCARTE C

MODELO DE AUTORIZACAO DE SERVICOS

PROCESSO n° XXXXXXXXXXXXX — Pregao Eletronico n® XX/20XX, contrato n°xx/20xx
Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXX XX XXX

ORDEM DE SERVICO N° XX

Local do Trabalho Demandante Data
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Material e Servicos Quant.]Unidade] R$ unitério R$ total
Fornecimento e instalagdo de:
1 Divisoria piso teto cega Unicolor m2
2 Divisoria piso teto cega Madeirado m?
3 Divisoria piso teto com vidro e persiana unicolor m?
4 Divisoria piso teto com vidro e persiana madeirado m?
5 Divisoria articulada empilhavel unicolor m2
6 Divisoria articulada empilhavel madeirado m?
7 Porta Unicolor unid.
8 Porta Madeirado unid.
9 Paineis de vidro com persiana no padrdo existente. m?
10 Tratamento acustico m?
11 Modulo Guiché m?
Fornecimento de ferragens e painéis para complementagfes e remanejamentos nos padrfes existentes:
12 Guias de teto m
13 Guias de piso m
14 Travessa m
15 Montantes m
16 Acabamento quadrangular/angular m
17 Rodapé m
18 Paineis m2
19 L& de rocha m?
20 Ferragens e fechadura de portas conjunto
21 Portais unid
22 Persianas | m?
Servigos:
23 Montagens de divisorias piso teto cega com ou sem porta no padrdo existente.[m?
24 Montagens de divisorias piso teto com vidro com ou sem porta no padrdo exist{m?2
25 Montagens de divisorias articuladas empilhaveis no padrdo existente. m?
26 Desmontagens de divisorias piso teto cega com ou sem porta no m?2
27 Desmontagens de divisorias piso teto com vidro com ou sem porta ng m?
28 Desmontagens de divisorias articulada empilhaveis no padréo existente. m2
ANUENCIAS
Solicitagéo Execucgdo CRL Contratada
XXIXX[20XX XXIXX[20XX XXIXXI20XX
ACEITE PROVISORIO
Fiscalizacao Data
ACEITE DEFINITIVO
Fiscalizacao Data
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MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO
TEIXEIRA
DIRETORIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Coordenacédo Geral de Recursos Logisticos, Aquisi¢cdes e Convénios.
Coordenacéo de Recursos Logisticos.

ENCARTE D
MODELO DE DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

1 - Visando a efetiva aplicacdo de critérios, acbes ambientais e socioambientais
guanto a insercéo de requisitos de sustentabilidade ambiental nos editais de licitacdo
promovidos pela Administragdo Publica, em atendimento ao art. 170 da CF/1988, ao
art. 3° da Lei n° 8.666/93 alterado pela Lei n°® 12.349 de 2010, a Lei n® 12.187/2009 e
art. 6° da Instrucdo Normativa n° 1/2010 da SLTI/MPOG, Decreto n° 7746/2012:

Constituicdo Federal/1988:

“Art. 170. A ordem econbmica, fundada na valorizagdo do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existéncia digna, conforme os
ditames da justica social, observados os seguintes principios:

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e servi¢cos e de seus processos de
elaboracao e prestacdo; (Redacdo dada pela Emenda Constitucional n® 42, de

19.12.2003)
Lei n° 8.666/93:

“Art. 3 A licitacdo destina-se a garantir a observancia do principio constitucional
da isonomia, a selecédo da proposta mais vantajosa para a administracéo e a
promocdo do desenvolvimento nacional sustentavel e sera processada e
julgada em estrita conformidade com os principios basicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculacdo ao instrumento convocatério, do julgamento
objetivo e dos que Ihes séo correlatos. (Redacao dada pela Lei n°® 12.349, de
2010).” (Grifamos)

Lei n©12.187/2009:
“Art. 6 Sa0 instrumentos da Politica Nacional sobre Mudanca do Clima:

Xl - as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o
desenvolvimento de processos e tecnologias, que contribuam para a reducéo
de emissdes e remocdes de gases de efeito estufa, bem como para a
adaptacédo, dentre as quais o estabelecimento de critérios de preferéncia nas
licitacbes e concorréncias publicas, compreendidas ai as parcerias publico-
privadas e a autorizagao, permissao, outorga e concessao para exploracdo de
servicos publicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem maior
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economia de energia, 4gua e outros recursos naturais e reducdo da emissao
de gases de efeito estufa e de residuos;”

Instrucdo Normativa n® 1/2010 da SLTI/MPOG:

“Art. 6° Os editais para a contratacdo de servigcos deverdo prever que as
empresas contratadas adotar&o as seguintes praticas de sustentabilidade
na execucao dos servi¢cos, quando couber:

| — use produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados
que obedecam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

Il — adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme
instituido no Decreto n® 48.138, de 8 de outubro de 2003;

[l — Observe a Resolugdo CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto
aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — forneca aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se
fizerem necessarios, para a execucao de servicos; (Grifamos)

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos
trés primeiros meses de execuc¢ao contratual, para reducdo de consumo
de energia elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de
residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes; (Grifamos)

VI - realize a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelos érgaos e
entidades da Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional,
na fonte geradora, e a sua destinacdo as associacdes e cooperativas dos
catadores de materiais reciclaveis, que sera procedida pela coleta seletiva do
papel para reciclagem, quando couber, nos termos da IN/MARE n¢ 6, de 3 de
novembro de 1995 e do Decreto n? 5.940, de 25 de outubro de 2006;

VIl — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas sobre residuos sélidos; e ( Grifamos)

VIII — preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas
ou inserviveis, segundo disposto na Resolucdo CONAMA n? 257, de 30 de
junho de 1999.

Paragrafo Unico. O disposto neste artigo ndo impede que os 6rgdos ou
entidades contratantes estabelecam, nos editais e contratos, a exigéncia de
observancia de outras praticas de sustentabilidade ambiental, desde que
justificadamente.

2 — A licitante devera apresentar Declaracdo de Sustentabilidade Ambiental
conforme modelo constante neste anexo, documento este, integrante da proposta
conforme enumerado no item 21 do Termo de Referéncia.

2.1 - Tal exigéncia visa atender aos dispositivos normativos acima enumerados,
bem como estabelecer que a licitante deva implementar agcbes ambientais por
meio de treinamento de seus empregados, pela conscientizagcdo de todos o0s
envolvidos na prestacdo dos servigcos, bem como cumprir as a¢des concretas
apontadas especialmente nas obrigacdes da CONTRATADA, que se estenderdo
na gestdo contratual, refletindo na responsabilidade da Administracdo no
desempenho do papel de consumidor potencial e na responsabilidade ambiental
e socioambiental entre as partes.

2.2 - Segue abaixo algumas ac¢Oes a serem adotadas pela licitante vencedora
como boas préaticas na prestacdo dos servicos a serem desempenhadas por
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intermédio de seus profissionais nas atividades diarias e também nas atividades
empresariais:

a) A otimizacao de recursos materiais;

b) A reducéo de desperdicios materiais, energia e agua por parte de seus
profissionais no desempenho das atividades diarias;

c) Elaborar e manter um programa interno de treinamento de seus
empregados para reducdo de consumo de energia elétrica, consumo de
agua e reducdo de producédo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

d) Receber, da CONTRATANTE, informacfes a respeito dos programas de
uso racional dos recursos que impactem o meio ambiente;

e) Responsabilizar-se pelo preenchimento do "Formulario de Ocorréncias”
para Manutencao, a ser fornecido pela CONTRATANTE, a fim de informar
provaveis e reais ocorréncias. Exemplo de ocorréncias mais comuns e que
devem ser apontadas sdo: Vazamentos nas torneiras ou nos lavatérios;
Lampadas queimadas ou piscando; Fios desencapados; Janelas, fechaduras
ou vidros quebrados; Aparelhos eletrbnicos ligados e que estejam em
desuso, entre outras;

f) Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica)
e agua;
g) Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades diarias;

h) Instruir os profissionais quanto ao cumprimento da coleta seletiva e do
Programa de Coleta Seletiva de Residuos Sodlidos adotado por este
Ministério em especial aos recipientes adequados para a coleta seletiva
disponibilizados nas dependéncias do Ministério:

AZUL: papel/papeléo;

VERMELHO: pléstico;

VERDE: vidro;

AMARELO: metal;

PRETO: madeira;

LARANUJA: residuos perigosos;

BRANCO: residuos ambulatoriais e de servi¢os de saude;

ROXO: residuos radioativos;

MARROM: residuos organicos;

CINZA: residuo geral nao reciclavel ou misturado, ou contaminado n&o

passivel de separacao.

(Resolugao n° 275, de 25 de abril de 2001 - Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA.

Decreto n°7.746, de 5 de junho de 2012

Art. 4° So diretrizes de sustentabilidade, entre outras:
| - menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
Il - preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
[l - maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia,;
IV - maior geracdo de empregos, preferencialmente com méao de obra local;
V - maior vida atil e menor custo de manutencao do bem e da obra;
VI - uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e
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VII - origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos
bens, servicos e obras.

MODELO DE DECLARACAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
PREGAO ELETRONICO N° /2017
PROPONENTE:
ENDERECO:
CNPJ: FONE/FAX:

Declaro, sob as penas da Lei n® 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento
licitatério, sob a modalidade Pregéo Eletrébnico n® /2017, instaurado pelo Processo de
n° , que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e
sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de prote¢cdo do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentacdo das declaracfes e certidbes pertinentes
dos oOrgdos competentes quando solicitadas como requisito para habilitagdo e da
obrigatoriedade do cumprimento integral ao que estabelece o art. 6° e seus incisos, da
Instrucdo Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo — MPOG e Decreto n°® 7.746 de 5 de junho de 2012, que estabelece
critérios, praticas e diretrizes para a promog¢ao do desenvolvimento nacional sustentavel.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentacdo do registro no Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais caso
minha empresa exerca uma das atividades constantes no Anexo Il da Instrucdo Normativa
n° 31, de 03 de dezembro de 2009, do IBAMA.

Por ser a expressado da verdade, firmamos a presente.

de de 2017.

Nome:
RG/CPF:
Cargo:
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MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA
DIRETORIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Coordenagdo Geral de Recursos Logisticos, Aquisi¢des e Convénios.
Coordenagdo de Recursos Logisticos.

ANEXO 11

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.° XX/2017
PREGAO ELETRONICO N° XX/2017
(PROCESSO N.° 23036.002042/2016-49)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO
TEIXEIRA — INEP, sediado no Setor de Industrias Graficas, Quadra 04, Lote 327, Edificio
Villas Lobos, Brasilia-DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 01.678.363/0001-43, neste ato
representado por sua Diretora de Gestdo e Planejamento, Sra. EUNICE DE OLIVEIRA
FERREIRA, nomeada pela Portaria/CCPR n° 378 del4 de abril de 2016, publicada no DOU
de 15/04/2016, e com delegacdo de competéncia para a pratica do ato administrativo definida
pela Portaria n° 55 de 09/03/2015, publicada no DOU de 10 de marco de 2015, portador da
Carteira de Identidade n° 807.289, SSP/DF, CPF n°® 324.838.131-00, considerando o
julgamento da licitacdo na modalidade de pregédo, na forma eletronica, para REGISTRO DE
PRECOS n°® XX/2017, publicada no DOU de XX./XX/2017, processo administrativo n°
23036.002118/2016-36, RESOLVE registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e
qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificacdo por ela(s) alcancada(s) e na(s)
quantidade(s) cotada(s), atendendo as condic¢des previstas no edital, sujeitando-se as partes as
normas constantes na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, no Decreto n°
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposi¢Oes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de precos para a eventual prestacdo de servico de
fornecimento, montagem, remanejamento, reparo e complementacdo de divisOrias, com
fornecimento de materiais, inclusive ferragens e complementos para atender as necessidades do
INEP, especificado no Termo de Referéncia, anexo | do edital de Pregdo n°® XX/20XX, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrigéo.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificaces do objeto e as demais condi¢Bes ofertadas na(s)
proposta(s) sdo as que seguem:

GRUPO | PRESTADOR DO SERVICO (RAZAO SOCIAL, CNPJ/MF, ENDEREGO, CONTATOS, REPRESENTANTE)
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Item Tipo Quantidade | Valor unitéario Valor total

1 Divisdria piso teto cega, placas em MDF revestimento PB unicolor 2502
padréo existente. i
Diviséria piso teto cega, placas em MDF revestimento PB madeirado

2 . 200m2
padrdo existente.

3 Divisoria piso teto com vidro e persiana,placas em MDF revestimento 3752
PB unicolor padréo existente. m
Diviséria piso teto com vidro e persiana, placas em MDF revestimento

4 . R 200m2
PB madeirado padrdo existente.

Divisdria articulada empilhavel, MDF revestimento PB unicolor

5 . 375m?
padrdo existente.

Diviséria articulada empilhavel, MDF revestimento PB madeirado

6 . 200m?
padrdo existente.

7 | Porta MDF revestimento PB unicolor padréo existente. 150und.

8 | Porta MDF revestimento PB madeirado padrdo existente. 25und.

9 |Painéis de vidro com persiana no padrdo existente. 38m2

10 | Tratamento acustico 75m?

11 | Modulo Guiché 25 m2,

Fornecimento de ferragens e painéis nos padrdes existentes.

12 | Guias de teto 75m

13 | Guias de piso 75m

14 |travessa 75m

15 | Montantes 75m

16 | Acabamentos quadrangular/angular 75m

17 |rodapé 75m

18 | Painéis 75m?

19 | L& de rocha 38m?

20 | Ferragens e fechadura de portas 38conj

21 | Portais 38und.

22 | Persianas 100m2

Servicos

23 Montagem de divisorias piso teto cega com ou sem porta no padréo 1500m2
existente.

24 Mon'Eagen) de divisorias piso teto com vidro com ou sem porta no 1500m?2
padrdo existente.

25 | Montagens de divisorias articuladas empilhaveis existente. 1000m2

2% Desnjonta_gens de divisdrias piso teto cega com ou sem porta no 1500m2
padrdo existente.

27 Desnjonta.gens de divisorias piso teto com vidro com ou sem portas no 1500m?2
padrdo existente.

28 De_smontagens de divisorias articulada empilhaveis no padréo 1000m?2
existente.

Valor total
3. ORGAO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1 Sao 6rgédos e entidades publicas participantes do registro de precos:
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Item n°® Orgdos Participantes

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 meses, a partir da sua assinatura ndo
podendo ser prorrogada.

5. REVISAO E CANCELAMENTO

5.1. A Administracdo realizard pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos ndo superiores a
180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos pregos registrados nesta Ata.

5.2. Os precos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual reducdo dos precos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo & Administracdo
promover as negociagdes junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o prego registrado tornar-se superior ao preco praticado no mercado por motivo
superveniente, a Administracdo convocara o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a reducdo dos precos aos
valores praticados pelo mercado.

5.4, O fornecedor que ndo aceitar reduzir seu pre¢o ao valor praticado pelo mercado serd liberado
do compromisso assumido, sem aplicacéo de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus precos aos
valores de mercado observard a classificagao original.

5.5. Quando o preco de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor ndo puder
cumprir o compromisso, o0 6rgdo gerenciador podera:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicagdo ocorra antes do
pedido de fornecimento, e sem aplicacdo da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociacéo.
5.6. Né&o havendo éxito nas negociacdes, 0 6rgao gerenciador devera proceder a revogacao desta ata
de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtengdo da contratagdo mais vantajosa.
5.7. O registro do fornecedor seré cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condicOes da ata de registro de precos;

5.7.2. ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela

Administracdo, sem justificativa aceitavel;

5.7.3. ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles
praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sangcdo administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcangando o 6rgao gerenciador e 6rgdo(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 serd
formalizado por despacho do 6rgdo gerenciador, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

5.9. O cancelamento do registro de precos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou forga maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e
justificados:
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5.9.1. por razdo de interesse publico; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDICOES GERAIS

6.1. As condicbes gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do
objeto, as obriga¢Bes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢Ges do
ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

6.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de precos, inclusive
0 acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

6.3. A ata de realizagdo da sessdo publica do pregdo, contendo a relagdo dos licitantes que
aceitarem cotar os bens ou servicos com precos iguais ao do licitante vencedor do certame, seré anexada a
esta Ata de Registro de Precos, nos termos do art. 11, §4° do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida
e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cépia aos demais érgéos participantes (se houver).

Local e data

Assinaturas

Representante legal do 6rgdo gerenciador e representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(es) registrado(s)
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MINISTERIO DA EDUCACAO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA — INEP
DIRETORIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS LOGISITICOS, AQUISICOES E CONVENIOS
COORDENAGAO DE AQUISICOES E CONVENIOS

MINUTA

PROCESSO N.° 23036.XXXXXX/2017-XX TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
SERVICOS N° XX/2017, QUE FAZEM ENTRE SI O

CONTRATO N° XX/2017 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA -
INEP E A EMPRESA

O INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANISIO TEIXEIRA —
INEP, Autarquia Federal, com sede no Setor de Industrias Gréficas, Quadra 04, Lote 327 — Edificio
Villa Lobos, na cidade de Brasilia/DF, inscrito no CNPJ sob o n° 01.678.363/0001-43, neste ato
representado(a) pela sua Diretora de Gestdo e Planejamento, Sra. EUNICE DE OLIVEIRA
FERREIRA SANTOS, nomeada pela Portaria/CCPR n° 378, de 14/04/2016, publicada no DOU de
15/04/2016, e com delegagdo de competéncia para a pratica do ato administrativo definida na
Portaria n® 55 de 09/03/2015, publicada no DOU de 10/03/2015, portadora da Carteira de Identidade
n° 807.289, SSP/DF, CPF n° 324.838.131-00, doravante denominada CONTRATANTE, e o(a)

.............................. inscrito(@d) no CNPJMF sob o n° ............... sSediado(@) na
................................... , €M .......cceeeeeeen... doravante designada CONTRATADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) ..cccccccvveiiinnns , portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. ,
expedida pela (0) .................. ,eCPFNC ..., , tendo em vista o0 que consta no Processo n°

.............................. e em observancia as disposi¢8es da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997, da Instrugéo
Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008 e suas altera¢cbes, da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, da Lei n°® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de
outubro de 2015, da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, da Normativa Conjunta RFB n° 1.234,
de 11 de janeiro de 2013 e do Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o
presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo n° .......... /20...., mediante as clausulas e
condic¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de servigos de fornecimento, montagem,
remanejamento, reparo e complementacdo de divisorias, com fornecimento de materiais,
inclusive ferragens e complementos para atender as necessidades do INEP, que serdo
prestados nas condi¢cfes estabelecidas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no predmbulo e a
proposta vencedora, independentemente de transcricao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
1.3. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com inicio na data
de ........... oveeen. [oveeen. e encerramento em ........... S |
3. CLAUSULA TERCEIRA — PRECO
3.1 O valor total da contratacéo € de R$ .......... ()]
3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas

decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

4. CLAUSULA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

1.4. As despesas decorrentes desta contratagdo estdo programadas em dotacdo orcamentéaria
prépria, prevista no orcamento da Unido, para o exercicio de 20...., na classificacdo abaixo:
Gestdo/Unidade:

Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:

PI:

5. CLAUSULA QUINTA — PAGAMENTO

1.5. O prazo para pagamento a CONTRATADA e demais condi¢cfes a ele referentes encontram-
se definidos no Edital.

6. CLAUSULA SEXTA —REAJUSTE

1.6. O preco é fixo e irreajustavel.

7. CLAUSULA SETIMA — GARANTIA DE EXECUCAO

1.7. A CONTRATADA prestard garantia no valor de R$ ... (creeerrere e ),
correspondente a 2,0% (dois por cento) de seu valor total, no prazo de 10 (dez) dias, observadas
as condicdes previstas no Edital.

8. CLAUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO

1.8. O regime de execucdo dos servicos a serem executados pela CONTRATADA, os materiais
que serdo empregados e a fiscalizacdo pela CONTRATANTE séo aqueles previstos no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.
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9.

10.

11.

12.

13.

CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

1.9. As obrigacdes da CONTRATANTE e da CONTRATADA séo aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA DECIMA — SANCOES ADMINISTRATIVAS.

1.10. As sang0Oes relacionadas a execugdo do contrato sdo aquelas previstas no Termo de
Referéncia, anexo do Edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — RESCISAO

1.11. O presente Termo de Contrato poderéa ser rescindido nas hip6teses previstas no art. 78 da
Lei n°® 8.666, de 1993, com as consequéncias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo
da aplicacao das sancdes previstas no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.12. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

1.13. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei n°® 8.666, de 1993.

1.14. O termo de resciséo, sempre que possivel, serd precedido:
1.14.1. Balan¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
1.14.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

1.14.3. Indenizacdes e multas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDACOES

1.1. E vedado & CONTRATADA:

1.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacgéo financeira;

1.1.2. Interromper a execucéo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte
da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERAGCOES

1.2. Eventuais alteragc8es contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de
1993.

1.3. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de precos,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

1.4.

1.5. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0S acréscimos
ou supressfes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

1.6. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as contratantes poderdo exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

1.7. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas
na Lei n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicaveis e,
subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa
do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — PUBLICAGCAO

1.8. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacdo deste instrumento, por extrato, no
Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n°® 8.666, de 1993.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — FORO

1.9. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execuc¢do deste Termo de Contrato
serd o0 da Secdo Judiciaria do Distrito Federal - Justica Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Brasilia, .......... (o [T de 20.....
EUNICE DE OLIVEIRA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL DA
SANTOS CONTRATADA
Diretora de Gestéo e Planejamento do INEP Representante legal da CONTRATADA
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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