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QUESTAO 168

Densidade absoluta (d) é a razéo entre a massa de um
corpo e o volume por ele ocupado. Um professor propds a
sua turma que os alunos analisassem a densidade de trés
corpos: d,, d;, d.. Os alunos verificaram que o corpo A
possuia 1,5 vez a massa do corpo B e esse, por sua vez,

tinha 3. da massa do corpo C. Observaram, ainda, que o

4 .
volume do corpo A era o0 mesmo do corpo B e 20% maior
do que o volume do corpo C.

Apds a andlise, os alunos ordenaram corretamente as
densidades desses corpos da seguinte maneira

d;<d,<d.
dy=d,<d;
d.<dy=d,
dg<d.<d,
d,<d;<d,
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QUESTAO 169

No tanque de um certo carro de passeio cabem até
50 L de combustivel, e o rendimento médio deste carro na
estrada é de 15 km/L de combustivel. Ao sair para uma
viagem de 600 km o motorista observou que o marcador
de combustivel estava exatamente sobre uma das marcas
da escala diviséria do medidor, conforme figura a seguir.

Como o motorista conhece o percurso, sabe que
existem, até a chegada a seu destino, cinco postos de
abastecimento de combustivel, localizados a 150 km,
187 km, 450 km, 500 km e 570 km do ponto de partida.

Qual a maxima distancia, em quilémetro, que podera
percorrer até ser necessario reabastecer o veiculo, de
modo a nao ficar sem combustivel na estrada?

570
500
450
187
150

QOO

QUESTAO 170

Sob a orientagdo de um mestre de obras, Jodo
e Pedro trabalharam na reforma de um edificio. Jodo
efetuou reparos na parte hidraulica nos andares 1, 3, 5, 7,
e assim sucessivamente, de dois em dois andares. Pedro
trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7, 10, e assim
sucessivamente, de trés em trés andares. Coincidentemente,
terminaram seus trabalhos no ultimo andar. Na conclusao
da reforma, o mestre de obras informou, em seu relatério,
0 numero de andares do edificio. Sabe-se que, ao longo
da execugéo da obra, em exatamente 20 andares, foram
realizados reparos nas partes hidraulica e elétrica por Jodo
e Pedro.

Qual é o nimero de andares desse edificio?
0 40

® 60

® 100

® 115

0O 120

QUESTAO 171

Em uma cidade serd construida uma galeria
subterrédnea que recebera uma rede de canos para o
transporte de agua de uma fonte (F) até o reservatério de
um novo bairro (B).

Apo6s avaliagbes, foram apresentados dois projetos
para o trajeto de construgéo da galeria: um segmento de reta
que atravessaria outros bairros ou uma semicircunferéncia
que contornaria esses bairros, conforme ilustrado no
sistema de coordenadas xOy da figura, em que a unidade
de medida nos eixos € o quilémetro.

y (km)
A

F=(-11)

>

x (km)

14

B=(1, 1)

Estudos de viabilidade técnica mostraram que, pelas
caracteristicas do solo, a constru¢do de 1 m de galeria
via segmento de reta demora 1,0 h, enquanto que 1 m de
construgéo de galeria via semicircunferéncia demora 0,6 h.
Ha urgéncia em disponibilizar agua para esse bairro.

Use 3 como aproximagdao para n e 1,4 como
aproximacao para V2.

O menor tempo possivel, em hora, para conclusao da
construgdo da galeria, para atender as necessidades de
agua do bairro, € de

1 260.

2 520.

2 800.

3 600.

4 000.

QOO

MT - 2° dia | Caderno 5 - AMARELO - Pagina 28



(%
¥
2016

* AM A R 2 5 D 0 M 2 9 =

QUESTAO 172

A figura representa o globo terrestre e nela estédo
marcados os pontos A, B e C. Os pontos A e B estéao
localizados sobre um mesmo paralelo, e os pontos B e
C, sobre um mesmo meridiano. E tragado um caminho do
ponto A até C, pela superficie do globo, passando por B,
de forma que o trecho de A até B se dé sobre o paralelo
que passa por A e B e, o trecho de B até C se dé sobre o
meridiano que passa por B e C. Considere que o plano o
€ paralelo a linha do equador na figura.

. '\ Linha do Equador

A projegao ortogonal, no plano o, do caminho tragado no
globo pode ser representada por

c
(A]
A B
c
(B)
A B
® A B=C
® A ——— B=C

QUESTAO 173

Diante da hipotese do comprometimento da qualidade
da agua retirada do volume morto de alguns sistemas
hidricos, os técnicos de um laboratério decidiram testar
cinco tipos de filtros de agua.

Dentre esses, os quatro com melhor desempenho
serao escolhidos para futura comercializagao.

Nos testes, foram medidas as massas de agentes
contaminantes, em miligrama, que ndo séo capturados por
cada filtro em diferentes periodos, em dia, como segue:

* Filtro 1 (F1): 18 mg em 6 dias;

» Filtro 2 (F2): 15 mg em 3 dias;

 Filtro 3 (F3): 18 mg em 4 dias;

+ Filtro 4 (F4): 6 mg em 3 dias;

+ Filtro 5 (F5): 3 mg em 2 dias.

Ao final, descarta-se o filtro com a maior razao entre
a medida da massa de contaminantes ndo capturados
e o numero de dias, o que corresponde ao de pior
desempenho.

Disponivel em: www.redebrasilatual.com.br. Acesso em: 12 jul. 2015 (adaptado).
O filtro descartado é o
F1.
F2.
F3.
F4.
F5.

QUESTAO 174

Em 2011, um terremoto de magnitude 9,0 na escala
Richter causou um devastador tsunami no Japao,
provocando um alerta na usina nuclear de Fukushima.
Em 2013, outro terremoto, de magnitude 7,0 na mesma
escala, sacudiu Sichuan (sudoeste da China), deixando
centenas de mortos e milhares de feridos. A magnitude
de um terremoto na escala Richter pode ser calculada por

sl 2
=—logl|— )
3 gE

0

OO

sendo E a energia, em kWh, liberada pelo terremoto e
E, uma constante real positiva. Considere que E, e
E, representam as energias liberadas nos terremotos
ocorridos no Japao e na China, respectivamente.

Disponivel em: www.terra.com.br. Acesso em: 15 ago. 2013 (adaptado).

Qual a relagéo entre E, e E,?

O E=E+2
® E =102-E,
@ E =10°-E,
® E=107-E,
@ E=-2 E
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QUESTAO 175

Em regides agricolas, € comum a presenga de silos
para armazenamento e secagem da produgao de graos,
no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone,
e dimensodes indicadas na figura. O silo fica cheio e o
transporte dos graos é feito em caminhdes de carga cuja
capacidade é de 20 m3. Uma regido possui um silo cheio
e apenas um caminh&o para transportar os gréos para a
usina de beneficiamento.

3m

Utilize 3 como aproximagao para .

O numero minimo de viagens que o caminhao
precisara fazer para transportar todo o volume de graos
armazenados no silo é

0 6.
O 16.
e 17.
® 18.
Qo 21.

QUESTAO 176

Em uma empresa de moéveis, um cliente encomenda
um guarda-roupa nas dimensodes 220 cm de altura, 120 cm
de largura e 50 cm de profundidade. Alguns dias depois, 0
projetista, com o desenho elaborado na escala 1 : 8, entra
em contato com o cliente para fazer sua apresentagao.
No momento da impressao, o profissional percebe que
o desenho nao caberia na folha de papel que costumava
usar. Para resolver o problema, configurou a impressora
para que a figura fosse reduzida em 20%.

A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso
para a apresentacao serao, respectivamente,

22,00 cm, 12,00 cm e 5,00 cm.
27,50 cm, 15,00 cm e 6,25 cm.
34,37 cm, 18,75 cm e 7,81 cm.
35,20 cm, 19,20 cm e 8,00 cm.
44,00 cm, 24,00 cm e 10,00 cm.

QOO

QUESTAO 177

A London Eye é uma enorme roda-gigante na capital
inglesa. Por ser um dos monumentos construidos para
celebrar a entrada do terceiro milénio, ela também é
conhecida como Roda do Milénio. Um turista brasileiro,
em visita a Inglaterra, perguntou a um londrino o didmetro
(destacado na imagem) da Roda do Milénio e ele
respondeu que ele tem 443 pés.

Disponivel em: www.mapadelondres.org. Acesso em: 14 maio 2015 (adaptado).

Nao habituado com a unidade pé, e querendo
satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou um
manual de unidades de medidas e constatou que 1 pé
equivale a 12 polegadas, e que 1 polegada equivale a
2,54 cm. Apdés alguns calculos de conversao, o turista
ficou surpreendido com o resultado obtido em metros.

Qual a medida que mais se aproxima do diametro da
Roda do Milénio, em metro?

53
94
113
135
145

QOO
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QUESTAO 178

Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais as
da figura para uma aula ao ar livre. A professora, ao final
da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras
para guarda-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram
um esbogo da vista lateral da cadeira fechada.

Qual é o esbogo obtido pelos alunos?

A XA I A I

QUESTAO 179

Para garantir a seguranga de um grande evento
publico que tera inicio as 4 h da tarde, um organizador
precisa monitorar a quantidade de pessoas presentes em
cada instante. Para cada 2 000 pessoas se faz necessaria
a presenga de um policial. Além disso, estima-se uma
densidade de quatro pessoas por metro quadrado de area
de terreno ocupado. As 10 h da manha, o organizador
verifica que a area de terreno ja ocupada equivale a um
quadrado com lados medindo 500 m. Porém, nas horas
seguintes, espera-se que o publico aumente a uma taxa
de 120 000 pessoas por hora até o inicio do evento,
quando ndo sera mais permitida a entrada de publico.

Quantos policiais serdo necessarios no inicio do evento
para garantir a seguranga?

360
485
560
740
860

QUESTAO 180

A permanéncia de um gerente em uma empresa esta
condicionada a sua produgéo no semestre. Essa produgao
€ avaliada pela média do lucro mensal do semestre. Se a
média for, no minimo, de 30 mil reais, o0 gerente permanece
no cargo, caso contrario, ele sera despedido. O quadro
mostra o lucro mensal, em milhares de reais, dessa
empresa, de janeiro a maio do ano em curso.

Janeiro |Fevereiro| Margo Abril Maio
21 35 21 30 38
Qual deve ser o lucro minimo da empresa no més de

junho, em milhares de reais, para o gerente continuar no
cargo no proximo semestre?

26
29
30
31
35

QOO
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Transcreva a sua Redacgao para a Folha de Redacgao.
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