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QUESTAO 24

O Centro Comunitdrio de Camburi (SP) foi idealizado com o intuito de abrigar atividades educativas
e culturais para a comunidade local. Sob a responsabilidade de Sven Mouton, os arquitetos
ofereceram assisténcia técnica e financeira para a construg¢ao do conjunto. A construgdo principal
abriga um saldo central, ladeado por salas com func¢des distintas.

As imagens, a seguir, ilustram o projeto do Centro Comunitario.

Centro Comunitario Camburi. S3o Paulo.
Disponivel em: http://vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/19.217/7186. Acesso em: 24 jun. 2023.
Considerando as informacdes e imagens apresentadas, avalie as afirmacdes a seguir.
. O bambu ainda é pouco utilizado na arquitetura e construcdo civil, embora o Brasil tenha
reservas naturais e amplas condi¢des de plantio desse material.

[I. As caracteristicas do bambu sdo muito parecidas com as do ac¢o, dado que, em ambos os
materiais, € muito alta a resisténcia as forcas de compressao e de tracao.

lll. Em edificios de multiplos pavimentos, é desaconselhavel que o bambu seja empregado em
conjunto com outros materiais, como ago e concreto.

IV. Para projetar as fundacGes de uma edificacdo, deve-se afastar o bambu do piso, evitando-se o
contato desse material com a umidade do terreno.

V. O bambu apresenta rigidez insuficiente para ser utilizado em estruturas secundarias, na forma de
treligas e vigas.

E correto apenas o que se afirma em

(ANE

(B NIE
®lleV

® el
G I, IVeV.
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QUESTAO 25

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigcos Publicos (SEINFRA) e a Defesa Civil de Goiania
comemoraram a eficiéncia dos jardins de chuva implantados na drea do canal do Cérrego Botafogo.
Ha planos de construgdes semelhantes em outros pontos da cidade de Goiania, conforme detalhes das
imagens apresentadas a seguir.

Disponivel em: http://www.dm.com.br/cotidiano/2019/05/prefeitura-de-goiania-implanta-mais-quatro-jardins-
de-chuva-no-setor-universitario.html. Acesso em: 08 jun. 2023 (adaptado).
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Figura 1. Rotatdria da avenida Av. C-17, Setor Sudoeste, Goiania.
Disponivel em: https://www.facebook.com/pg/prefeitura.
goiania/photos/?ref=pageinternal. Acesso em: 08 jun. 2023.

Figura 2. Detalhe esquematico de um jardim de chuva.
Disponivel em: http://criaarquitetura.com.br/jardins
-de-chuva/. Acesso em: 08 jun. 2023.

Acerca das fungbes da infraestrutura retratada na figura 2, avalie as assercOes a seguir e a relacdo

proposta entre elas.

I. A instalagdo de jardim de chuva no perimetro urbano reduz nao sé o escoamento superficial,

mas também os riscos de alagamento.

PORQUE

[I. Os focos principais da instalacdo dos jardins de chuva sdo o tratamento das aguas da bacia
hidrografica da regido e a dimensdo estética do passeio publico.

A respeito dessas assercdes, assinale a opgdo correta.

O As assercdes | e |l s3o proposicdes verdadeiras, e a Il é uma justificativa correta da I.

 As assercdes | e Il s3o proposicdes verdadeiras, mas a Il ndo é uma justificativa correta da I.

® Aassercdo | é uma proposicdo verdadeira, e a Il é uma proposic3o falsa.

® A assercdo | é uma proposic3o falsa, e a Il é uma proposicio verdadeira.

A As assercdes | e |l s3o proposicdes falsas.
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QUESTAO 26

O edificio do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), localizado em Brasilia e projetado
em 2010 pelo arquiteto Pedro Paulo de Mello Saraiva, tem, como um dos componentes principais
do partido arquitetonico, o vao livre total de 22,5 m, além da flexibilidade de organizacdo da planta
dos pavimentos. A estrutura, mista de concreto e aco, consiste em vigas metalicas centrais de 15 m,
apoiadas em vigas de concreto, com balangos internos simétricos de 3,75 m e balancos externos
de 4,00 m. Essas vigas, em sua extremidade externa, estdao atirantadas por cabos metdlicos, os quais
estdo ancorados nas paredes laterais de fundagdo, responsaveis também pelo sistema de contengao
lateral dos subsolos. A partir do pavimento térreo, os andares recebem protecao solar com painéis de
membrana téxtil perfurada, o que propicia generosa adrea de temperatura intermedidria, que protege
também as galerias principais.
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Disponivel em: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/11.125/3882. Acesso em: 05 jul. 2023 (adaptado).
Considerando os componentes da edificacdo apresentada, avalie as afirmacgdes a seguir.
I. O desequilibrio causado pelo carregamento das extremidades internas dos balancos é
compensado pelo atirantamento das extremidades externas dos balancos.

Il. A estrutura é estabilizada com o auxilio de tirantes externos que levam a carga para as paredes
estruturais da fundagao.

lll. A viga metdlica trabalha para a tracdo, ancorando os balancos internos.

IV. Parte dos recursos estruturais utilizados foi parcialmente oculta na fachada por uma membrana
téxtil perfurada, que serve para proteger os escritorios da excessiva entrada de luz natural.

E correto apenas o que se afirma em

Olell.

O lell.
® llelV.
® llelV.
G, lllelV.
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QUESTAO 27

O gerenciamento de projetos demanda o conhecimento das varidveis e dimensdes que fazem parte das
etapas do processo. No entanto, observa-se, em canteiros de obras, a utilizacdo de projetos desatualizados,
ignorando-se modificacdes realizadas nos escritdrios de arquitetura e registradas em desenhos mais
atualizados. A realizacdo de atualizacGes visa ao aprimoramento e a compatibilidade do projeto inicial com
novas informacdes que surjam antes da execucdo dos servicos. A ndo conformidade advinda da utilizacdo
de desenhos ou informagGes obsoletas resulta em impactos adversos no canteiro de obras.

MARQUES, R. V. A arquitetura das estrelas: os principios de harmonia e a gestdo sustentdvel.
Rio de Janeiro: E-papers, 2008 (adaptado).
Considerando o contexto das informacdes apresentadas, avalie as afirmacGes a seguir.

I. O detalhamento do projeto arquitetonico e a sua compatibilidade com os projetos
complementares permitem que o or¢amento da obra seja feito com uma ordem de grandeza
bem préxima a do real, evitando-se, assim, estimativas e retrabalhos.

II. A compatibilidade entre solu¢Ges arquitetonicas, estruturais e de instalagdes, colabora para
serem evitados possiveis erros de projeto e execucao.

Ill. A compatibilidade dos projetos tem inicio no arquiteténico e engloba os projetos complementares,
que sdo sobrepostos para identificagao de interferéncias entre seus elementos.

E correto o que se afirma em

0 |, apenas.
O I, apenas.
® | elll, apenas.
® Il elll, apenas.

G Liell

QUESTAO 28

No planejamento de um canteiro de obras, o objetivo é a organizacdo do /ayout e da logistica de suas
instalagOes provisérias, de instalacGes de seguranca e sistema de movimentacao e de armazenamento
de materiais.

Considerando o adequado planejamento de um canteiro de obras, avalie as afirmacdes a seguir.

I. A promocdo de operacgles eficientes e seguras e a alta motivacdo dos empregados fornecem
boas condigdes ambientais de trabalho, no que concerne tanto ao conforto quanto a seguranga
do trabalho.

II. A limpeza e o cuidado com os aspectos visuais do canteiro produzem impacto positivo em
funciondrios e clientes, induzindo mais confianca deles na qualidade da obra.

lll. A minimizacdo das distancias de transporte e dos tempos de movimenta¢do de pessoal evita
obstru¢des ao movimento de materiais e equipamentos.

IV. O canteiro de obras, enquanto instalagdo proviséria no contexto da construcdo civil, deve ter
suas despesas de instalacdo e manutencdo reduzidas, dado seu carater subsididrio para o
resultado da obra.

E correto apenas o que se afirma em

Olell.
Olelv
® llelV.
® | llell
G llelV.
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QUESTAO 29

As linhas de transmissdo acustica expressas no esquema a seguir demonstram a necessidade de
adequar determinado ambiente para o desenvolvimento de atividades voltadas a apresentacdo de
espetaculos e a aplicacdo adequada e sustentdvel de materiais de construcao e de acabamento.

Transmissao acustica entre dois meios

MEIO 1

SO“\
REFLEAM‘

SUPERFICIE DE
SEPARACAO

MEIO 2

TRANSMISSAO

I
n}
'!| ABSORGAO

NEPOMUCENDO, L. A. Elementos de acustica fisica e psicoacustica. Sdo Paulo: Edgard Blicher, 1994 (adaptado).
Considerando as informacdes e a figura apresentadas, avalie as afirmacdes a seguir.

I. O uso de material absorvente é adequado para isolar o ambiente externo do interno.

Il. A quantidade de energia que deve ser absorvida ou refletida em um ambiente é determinada
pelo tempo de reverberag¢ao adequado ao seu uso.

lll. A reflexdo se produz sucessivamente até se fazer inaudivel em um local delimitado.

IV. A persisténcia de um som em determinado ambiente, quando ndo se considera raio ou direcdo
preferencial, resulta em campo totalmente difuso.

E correto apenas o que se afirma em

ANEIR
Ollelv.
® llielV.
® el
G llelV
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QUESTAO 30

TEXTO 1

O conceito de mobilidade ativa engloba o transporte de pessoas utilizando-se apenas instrumentos
ndo motorizados, como o caminhar e o uso de bicicletas. Os especialistas defendem que essa
modalidade pode ajudar a diminuir o problema de transito nas cidades, além de contribuir
para a saude da populacdo, direta ou indiretamente. No entanto, para que a mobilidade ativa
seja viavel é necessario formular politicas publicas inclusivas que invistam na integracdo dos
meios de transporte em todas as regides da cidade e que promovam a seguranca de todos
os usuarios, inclusive por meio de calgadas e ciclovias adequadas.

Disponivel em: http://www.iea.usp.br/eventos/mobilidade-ativa-inclusiva-marina-harkot.

Acesso em: 17 jun. 2023 (adaptado).
TEXTO 2

As vias urbanas sdo parte vital das cidades e proporcionam a convivéncia entre todos que por elas
passam. Todas as pessoas devem ter acesso seguro, confortdvel e conveniente aos seus destinos,
caminhando, dirigindo, pedalando ou utilizando o transporte coletivo. De acordo com o conceito de Ruas
Completas, é importante repensar o desenho viario do Ultimo século — e ainda em pratica no Brasil —,
baseado em solugdes para o trafego de veiculos e ndo para uso das pessoas. Integrar o planejamento
do uso do solo com o da mobilidade torna mais eficientes os projetos, a construcao e a operacao das
redes de transporte, além de acarretar seguranca na mobilidade. Esse ambiente ajuda a desenvolver a
economia local, abre espaco para a mobilidade ativa e traz beneficios para o meio ambiente. A rua se
torna mais completa quando atende as suas vocagdes como espaco publico de convivéncia e como via de
movimentacdo segura para todos os seus usuarios.

Exemplo de intervencdes realizadas em uma cidade brasileira para implementagdo do conceito de Rua Completa, 2019.

Disponivel em: https://www.wribrasil.org.br/projetos/ruas-completas. Acesso em: 17 jun. 2023 (adaptado).
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Acerca dos conceitos de Mobilidade Ativa e de Rua Completa, assinale a opgao correta.

O A Mobilidade Ativa estd relacionada a sustentabilidade ambiental, ao passo que o conceito de
Rua Completa, a fluidez do trafego veicular.

® O conceito de Mobilidade Ativa privilegia o uso de veiculos motorizados, ao passo que o de
Rua Completa prioriza a infraestrutura viaria para pedestres.

® Os conceitos abordados contemplam a utilizacgdo de bicicletas como meio de transporte,
mas excluem pedestres e outros modais nas propostas de desenho urbano.

® O conceito de Rua Completa contempla o incentivo a utilizacdo do espaco publico de forma
democratica, priorizando-se 0s modos de transportes sustentdveis e estimulando-se a
Mobilidade Ativa, sem exclusdao dos veiculos motorizados.

A A Mobilidade Ativa estd relacionada & melhora nas condicdes de fluidez do trafego de veiculos,
ao passo que o conceito de Rua Completa reforca a necessidade de intervengdes urbanas e
politicas publicas que motivem os moradores a caminhar, pedalar e usar transportes coletivos.

QUESTAO 31

A evolugao dos paradigmas do planejamento urbano nas cidades latino-americanas mostra um reflexo
das teorias na Europa e nos Estados Unidos. Nas décadas de 1950 e 1960, por exemplo, temos o
paradigma do planejamento urbano funcionalista, com a influéncia da Carta de Atenas e do movimento
modernista. Dessa forma, entre as bases do planejamento urbano funcionalista estdo o regramento do
uso do solo (zoneamento excessivo), a menor utilizacdo do solo e a maior altura das edificagGes.

Considerando o enfoque apresentado no texto, avalie as afirmacdes a seguir.
I. O planejamento urbano funcionalista implica na preservacdao ambiental, pois conserva grande
parte do solo com baixas taxas de ocupacao.

II. O zoneamento excessivo previsto pelo funcionalismo afasta as habita¢des dos locais de trabalho,
isolando as atividades urbanas.

lll. As distancias percorridas em uma cidade funcionalista sdo consideravelmente maiores, em
funcao do zoneamento excessivo.

E correto o que se afirma em

0 |, apenas.
O |1, apenas.
® I elll, apenas.
® llelll, apenas.

G Liell
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QUESTAO 32

A mobilidade urbana envolve pedestres, ciclistas e disponibilidade de diversos meios de transporte coletivo
e de massa que tornem as cidades mais amigdveis a todos os usudrios, como criangas, pessoas com
deficiéncia e idosos. Para que a mobilidade urbana seja uma realidade nas cidades brasileiras, é preciso
atingir o primeiro patamar no campo do desenho urbano, ou seja, as calcadas devem atender a NBR 9050.

------

e L ] = ha L — = T
— . Lot _'_'"""---.__'____:d_
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Faixa de Faixa livre Faixa de
SErvico ACES50
b) Corte

Dimensoes em metros

min. 1,20
D rampa rampa
w

a) Vista superior

ASSOCIAGAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICA. NBR 9050: acessibilidade em edificacdes,
mobilidrio e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020 (adaptado).
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Considerando a situacdo urbana ilustrada nas duas figuras e as especificacdes técnicas contidas na
NBR 9050, de 2020, avalie as afirmacdes a seguir.

I. A faixa de servico arborizada, gramada ou instalada para permitir alguma infraestrutura
subterranea deve medir, no minimo, 70 cm de largura e receber manutengao preventiva.

II. O acesso de veiculos ao lote, em quaisquer situacGes, ndo deve interferir na faixa livre de
circulacdo de pedestres, por isso, em uma das figuras, é apresentada a largura minima
obrigatdria de 1,20 m.

lll. Os acabamentos dos passeios, ao longo da rota acessivel, implicam a instalacdao de superficies
com desniveis iguais ou maiores que 5 mm, inclusive no caso de juntas entre placas em concreto.

IV. Os passeios que permitem rotas acessiveis podem ser construidos com pedras portuguesas
e pisos articulados, devido a baixa exigéncia de manutencdo desses tipos de piso e a sua
estabilidade e ndo trepidancia para dispositivos com rodas e antiderrapantes.

E correto apenas o que se afirma em

Olell.

O lell

® llielV.
® LilelV.
G I, llelV.
QUESTAO 33

Quando surge o primeiro aluno em cadeira de rodas é que, de repente, os degraus tornam-se visiveis
para todos. A partir do momento em que temos um aluno com deficiéncia auditiva é que se torna
necessario buscar os meios de comunicacao alternativos e aprender a lingua de sinais. Quando,
na turma, ha um aluno com deficiéncia visual é que comecamos a pensar como ele pode ter mais
independéncia para se orientar e se movimentar com seguranca ou que precisamos, com urgéncia,
contar com livros em Braille. Se um aluno tem dificuldades de compreens3ao e comunicacdo e também
necessita de auxilio para sua alimentacdo e higiene, temos de reconhecer a necessidade de apoio
pedagdgico e da presenca de um acompanhante na escola.

DISCHINGER, M. et al. Manual de acessibilidade espacial para escolas: o direito a escola acessivel.
Brasilia: Ministério da Educacdo, Secretaria de Educacdo Especial, 2009 (adaptado).

Sobre a acessibilidade na arquitetura escolar e considerando a NBR 9050/2020, assinale a opgdo correta.

@ A largura livre nos corredores em uma biblioteca, entre estantes de livros, deve medir, no minimo, 1,50 m.

( Os equipamentos complementares, tais como piscinas, locais de exposicdes, pracas, podem ser acessados
por escadas.

® A recomendacdo é que as salas de aula estejam localizadas no térreo, e os espacos de uso secundario,
como refeitérios e sanitarios, no andar superior.

® As barreiras arquitetdnicas podem ser vencidas com a implementacgdo de elementos de acessibilidade,
tais como rampas, banheiros adaptados, plataformas elevatorias e piso tatil.

0 projeto arquitetdnico para escolas de dois pavimentos deve prever uma unidade de banheiro acessivel
no pavimento térreo, sendo facultada a inclusdo de outra unidade no pavimento superior.
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QUESTAO 34

Segundo Francoise Choay, o projeto de conservacdo, do qual a no¢cdo de monumento histdrico nao
estd dissociada, supde, por definicdo, dois instrumentos especificos: por um lado, a jurisdicao, que da
ao projeto o seu estatuto institucional; por outro lado, a disciplina construtiva, solidaria e tributdria
dos novos saberes histdricos e, a partir dai, a chamada restauracdo. A restauracdo, gracas aos
conhecimentos manifestados a medida que progridem os saberes da histéria da arte, da histéria das
técnicas, da arqueologia é a disciplina pratica por meio da qual se pretende substituir as reparagdes
e intervencbes — empiricas e marcadas pelas suas respectivas épocas — de que, até agora, todos os
monumentos e edificios foram indistintamente o objeto.

CHOAY, F. O patrimonio em questdo: antologia para um combate. Belo Horizonte: Fino Trago, 2011 (adaptado).
Acerca das recomendacbes e dos procedimentos aplicaveis a um projeto de restauracdo, avalie as
afirmacgodes a seguir.
I. A edificacdo deve ser percebida como objeto pertencente ao meio social, econémico e técnico
de uma época.

II. O conhecimento das técnicas construtivas originais e da trajetdria de usos e modificacdes do
objeto a ser restaurado baliza a formula¢ao do projeto de restauracgao.

lll. O retorno ao estado original do bem, com o apagamento das marcas legadas pelo tempo, é o que
se busca realizar com o projeto de restauracao.

E correto o que se afirma em

O |, apenas.

O 1l apenas.

® | ell, apenas.
® Il elll, apenas.

O Llell.
QUESTAO 35

O decreto n. 10.306/2020, estabeleceu a utilizacdo da Modelagem da Informacdo da Construcdo
(BIM) na execucdo direta ou indireta de obras e servicos de engenharia realizada pelos 6rgaos e pelas
entidades da Administracdo Publica Federal.

A respeito do conjunto de tecnologias e processos integrados BIM, avalie as afirmacdes a seguir.

I. As informacOes sdao articuladas por meio de um banco de dados digitais integrados sobre o
projeto de edificios, gerado apds o modelo ser produzido.

Il. A tecnologia BIM utiliza elementos paramétricos, interconectados e integrados espacialmente,
sendo possivel alterar seus componentes e obter atualizagbes instantaneas, que repercutem em
todo o projeto.

lll. A compreensao da articulagao entre elementos construtivos do edificio é facilitada com o uso do
BIM, otimizando-se processos de revisoes e melhorando-se a produtividade.

IV. O ciclo de vida do projeto e o da construcao do edificio sdo gerenciados, sendo incluidos os
processos de construcdo, instalagGes técnicas e canteiro de obras.

E correto apenas o que se afirma em

Olell.

O lelV.

® llelV.
® |Lilell.
G I, llelV.
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QUESTAO 36

Uma das atividades da etapa pré-projeto é o programa de necessidades. Para que uma edificacao
seja adequada ao uso proposto, é preciso que o projeto seja precedido pela compreensdo das
metas, dos desejos de clientes e futuros usudrios e das consequéncias espaciais. Que atividades
terdo de ser desenvolvidas na edificagdo? Quanto espacgo util serd necessario, no total e em cada
ambiente? Quais sdo as exigéncias de acessibilidade, seguranca e flexibilidade? Que tipo de clima
interno é necessario? Todas as exigéncias e expectativas culturais, estéticas, econdmicas ou juridicas
tém de ser entendidas com clareza. Cada exigéncia a ser satisfeita na realizagdo de uma edificacdao
precisa ser registrada minuciosamente, para evitar desapontamentos futuros, permitir a comparacgao
de alternativas e verificar se o desejado é compativel com o que é possivel.

VOORDT, T.J. M.; WEGEN, H. B. R. Arquitetura sob o olhar do usudrio: programa de necessidades, projeto e avaliagao de edificagdes.
Sdo Paulo: Oficina de Textos, 2013 (adaptado).

A partir do texto apresentado, conclui-se que o programa de necessidades é um documento que

@ apresenta os critérios de desempenho e os dados qualitativos e quantitativos necessérios para
embasar a etapa de projeto de edificacdes e as subsequentes, assim como as restricdes legais.

contribui nas tomadas de decisdo pelo coordenador e sua equipe relativas aos processos de projeto
atuais, por se tratar especificamente de uma lista exaustiva de ambientes e suas areas Uteis.

serve de embasamento para a concepc¢ao das opcles de projeto, podendo sofrer alteragdes no
decorrer da construcao, desde que mantidos os prazos de projeto e de obra.

prioriza a definicdo das formas de comunicacdo entre o coordenador de projetos, os outros
projetistas, o cliente e os demais agentes publicos e privados.

@ 0 ® ©

propde o planejamento (pré-projeto) ao cliente, para que sejam definidos prazos e custos das etapas
posteriores de projeto.
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QUESTAO 37

A casa Joandpolis é uma residéncia projetada em 2005 e concluida em 2008 e estd situada na divisa entre
S3ao Paulo e Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Os arquitetos procuraram ajustar a casa ao local,
protegendo-a das construcbes vizinhas e, ao mesmo tempo, tirando partido da topografia acidentada.
O volume discreto e singular da casa se desenvolve horizontalmente e quase se funde ao solo, devido a
sua implanta¢dao compacta.

-\'I‘.\..
T

-

~

Disponivel em: http://www.archdaily.com.br/br/01-6713/casa-em-joanopolis-una-arquitetos/5745aee4e58eceaa85000036-
joanopolis-house-una-arquitetos. Acesso em: 18 ago. 2023.
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Disponivel em: http://www.archdaily.com.br/br/01-6713/casa-em-joanopolis-una-arquitetos/
5745aee4e58eceaa85000036-joanopolis-house-una-arquitetos. Acesso em: 18 ago. 2023.

Com base no texto e nas imagens apresentados, avalie as afirmacdes a seguir.

I. No projeto da casa, a area foi dividida em trés platés, com equilibrio dos volumes de terra na
execucao de cortes e aterros, minimizando-se empréstimos ou bota-foras e acarretando menores
custos de terraplenagem.

II. Na parte mais alta do terreno, é possivel verificar curvas de nivel com espagamentos muito
préximos, indicando inclinagdes mais acentuadas.

lll. Na parte mais baixa do terreno, é possivel verificar curvas de nivel com espacamentos muito
proximos, o que indica trechos suavemente inclinados.

E correto o que se afirma em

0 |1, apenas.
O Il apenas.
® | ell, apenas.
® lelll, apenas.

O Lell
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QUESTAO 38

Localizada em drea privilegiada da cidade de Natal (RN), sobre area de dunas, com vista para o mar e
circundada por bairros de ocupacdo de alta renda, a comunidade de Mdae Luiza destaca-se por sua
organizacdo e histéria de luta na cidade. O resultado dessa condicdo é observado no seu reconhecimento
pelo plano diretor da cidade como Zona Especial de Interesse Social.

Em 9 de abril de 2014, foi inaugurado, na comunidade, o Gindsio Poliesportivo Arena do Morro,
primeiro projeto de Herzog & de Meuron construido no Brasil. O projeto do Ginasio para a Arena
do Morro é resultado da aproximacdo e da apreciacdo da area em que se localiza. Seu conceito se
desenvolveu a partir da leitura da paisagem urbana do bairro e da busca da compreensao de elementos
caracteristicos da forma do lugar. Assim, o escritério propds um estudo maior que contemplasse outras
propostas, a partir da concep¢do de um grande eixo que vai desde a praia até a borda sul do bairro,
tocando o Parque das Dunas, perpendicularmente a rua principal de circulagao intrabairro.

O ginasio foi projetado a partir de um processo de colaboragdo internacional e ampla participacao da
comunidade, a qual definiu como prioridades: cultura, esporte, lazer, atividades profissionalizantes
e seguranca.

VIEIRA, N., DANTAS, G. Herzog & de Meuron projetam a Arena do Morro, um gindsio cultural e poliesportivo em
bairro carente de Natal. Revista AU, ed. 242, maio/2014 (adaptado).

)
'}
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Vista — Acesso Vista — Quadra poliesportiva

Disponivel em: https://www.archdaily.com/509030/arena-do-morro-herzog-and-de-meuron. Acesso em: 18 ago. 2023.
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Considerando as informacdes apresentadas, avalie as assercdes a seguir e a relacao proposta entre elas.

I. O gindsio Arena do Morro é um exemplo de projeto participativo, no qual ha potencialmente um
melhor resultado final da obra, dada a participa¢ao ativa dos usudrios na elaboragao do projeto,
ndo apenas como fornecedores do programa de necessidades a serem atendidos ou como
provedores dos recursos da obra.

PORQUE

Il. A participa¢do da comunidade propicia mais empoderamento e identificagdo dos usudrios com o
objeto de discussao, o que possibilita o conhecimento mais aprofundado da forma como estes se
apropriam do espaco e de quais sdo suas necessidades e seus comportamentos.

A respeito dessas asser¢des, assinale a opgao correta.

@ As assercdes | e Il s3o proposicdes verdadeiras, e a Il é uma justificativa correta da |.

 As assercdes | e Il s30 proposicdes verdadeiras, mas a Il n3o é uma justificativa correta da I.
® A assercdo | é uma proposicdo verdadeira, e a Il é uma proposic3o falsa.

® A assercdo | é uma proposic3o falsa, e a Il é uma proposicio verdadeira.

A As assercdes | e Il s3o proposicdes falsas.
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QUESTIONARIO DE PERCEPCAO DA PROVA
As questdes abaixo visam conhecer sua opinido sobre a qualidade e a adequagdo da prova que vocé acabou de realizar.
Assinale as alternativas correspondentes a sua opinido nos espacos apropriados do CARTAO-RESPOSTA.

AVALIACAO GLOBAL DA PROVA

QUESTAO 01
Qual foi o tempo gasto por vocé para concluir a prova?

@® Menos de uma hora.

® Entre uma e duas horas.

® Entre duas e trés horas.

® Entre trés e quatro horas.

@ Quatro horas, e ndo consegui terminar.

QUESTAO 02

Em relagdo ao tempo total de aplicagdao, vocé
considera que a prova foi

@ muito longa.
O longa.

® adequada.
® curta.

@ muito curta.

QUESTAO 03

As informacoes/instrucGes fornecidas para a resolucdo
das questdes foram suficientes para resolvé-las?

@ Sim, até excessivas.

® Sim, em todas elas.

® Sim, na maioria delas.

® Sim, somente em algumas.
 N3o, em nenhuma delas.

QUESTAO 04

Vocé se deparou com alguma dificuldade ao responder
a prova? Qual?

Desconhecimento do conteudo.

Forma diferente de abordagem do conteudo.
Espaco insuficiente para responder as questdes.
Falta de motivacdo para fazer a prova.

N3o tive qualquer tipo de dificuldade para
responder a prova.

QUESTAO 05

Considerando apenas as questdes objetivas da
prova, vocé percebeu que

@ n3o estudou ainda a maioria desses contetdos.

® estudou alguns desses conteudos, mas ndo os
aprendeu.

® estudou a maioria desses contedidos, mas ndo
os aprendeu.

® estudou e aprendeu muitos desses contetdos.

 estudou e aprendeu todos esses contetdos.

miclofwl>)

FORMACAO GERAL

QUESTAO 06

Qual o grau de dificuldade das questdes de
Formacao Geral?

O Muito facil.

G Ficil.

® Médio.

® Dificil.

@ Muito dificil.

QUESTAO 07

Os enunciados das questdes de Formacdo Geral
estavam compreensiveis e objetivos?
0 Sim, todos.

® Sim, a maioria.

® Apenas cerca da metade.

® Poucos.

3 N3o, nenhum.

COMPONENTE ESPECIFICO

QUESTAO 08

Qual o grau de dificuldade das questdes do
Componente Especifico?

@O Muito ficil.

O Facil.

® Médio.

® Dificil.

O Muito dificil.

QUESTAO 09

Os enunciados das questdes do Componente
Especifico estavam compreensiveis e objetivos?

@ Sim, todos.

® Sim, a maioria.

® Apenas cerca da metade.
® Poucos.

@ N3o, nenhum.
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